Hoja de datos de producto os RAM

DULUX S BL9 W/71
OSRAM BLUE UV-A | Lamparas ultravioleta
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Beneficios del producto

- Bajo contenido en mercurio
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Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tension de funcionamiento 60V

Corriente de lampara 0,17 A

Potencia nominal 9,00 W
Datos Fotométricos

Intensidad luminosa 7800 cd

Radiacién UVA 315...400 nm -
Dimensiones y peso
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Diametro

12,0 mm

Largo

167,0 mm

Colores y materiales

Color del producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominacion estandar)

G23

Pie de pag. usado solo para el producto

2,3 W en 400...550 nm

Capacidades
Regulable No
Posicion de quemado s 180

Categorias especificas del pais

Referencia para pedido

DULUX S BLUE 9W
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Hoja de datos de producto

Informacion del pais

Codigo del producto Codice METEL SEG-No. Numero STK UK Org
4008321198860 OSRDULUXSBLUE9W - 4934191 -
4008321198860 OSRDULUXSBLUESW - 4934191 -
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Logistical Data

Codigo del producto  Descripcion del Unidad de embalaje Dimensiones (largo x  Volumen Peso bruto
producto (Piezas/unidad) ancho x alto)
4008321198860 DULUX SBL9W/71  Estuche de cartén 159 mm x 28 mm x 0.15 dm? 37104
1 33 mm
4008321198877 DULUXSBL9W/71  Embalaje de envio 241 mmx 172 mmx  8.54 dm? 2031.00 g

50

206 mm

El codigo del producto mencionado describe la unidad mas pequefa de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envio
puede contener uno o mas productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envio o su

multiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. AsegUrese de utilizar la emision mas reciente.
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