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 SilujTEX Carril
recto apertura
manual m/lineal (co

Metro lineal de carril recto SilujTex Pro para
apertura manual 

El carril Pro de SilujTex es un sistema
mecánico modular de riel de acero
para movimiento manual de telones,
cicloramas y escenografías.
Para instalación en: Auditorios,
colegios, teatros, recintos feriales,
platós TV, polideportivos, etc.
Hay ciertas instalaciones que no
precisan otro tipo de apertura que no
sea manual

 Referencia CSTEX1000

 Unidad: Precio por Metro lineal
Tipo: Carril
Clase: Carril Recto
Color: Negro
Material: Acero
Ancho: 95 mm
Altura: 100 mm

Cada metro incluye los elementos necesarios para la instalación, como pueden ser los carros de 2 ruedas con
mosquetón para sujeción y desplazamiento de los textiles, los elementos de suspensión del carril para facilitar la
instalación.
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Características

Robustez y rigidez de la estructura
Peso ligero
Movimiento silencioso garantizado por la precisión de los carros con rodillos de nylon
Componentes sencillos para facilitar el montaje, desmontaje y modificación

Especificaciones técnicas

Perfil triangular de acero anodizado negro
Altura 100mm
Ancho máximo 95mm
Radio mínimo de curvatura 600mm

Opciones

Se puede curvar para realizar montajes complejos
Se puede suministrar para apertura manual mediante cuerda, apertura motorizada
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