CONECTOR BNC
CHASIS NEGRO
NEUTRIK
NBB75DFG-B

NEUTRIK

Conector Neutrik BNC Chasis en carcasa forma
D color negro

e Los conectores de chasis BNC de
Neutrik ofrecen un verdadero disefo
de 75 Q para sefales en serie y
digitales (HD).

e El cuerpo del conector de latén
mecanizado proporciona una
conexién extremadamente resistente
y no abrasiva durante un uso
prolongado Y, ademas, esta
empotrado, por lo tanto, bien
protegido en una carcasa con forma
de D (estandar en la industria del
audio).

Referencia NBB75DFGB

Contacto central tipo jaula chapada en oro

El disefio 75 Q cumple con los exigentes requisitos de HD

Montaje en panel

Carcasa estandar en forma de D: proporciona un montaje empotrado y proteccién contra dafios
Disefio de contacto cerrado: extremadamente robusto
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e Clip tipo jaula chapado en oro: el mejor blindaje posible y la menor resistencia de contacto
Caracteristicas

e Marca: Neutrik

¢ Modelo: NBB75DFGB

¢ Tipo de conexién: BNC 75 Q

¢ Para tipos de sefal: HD, SDI, Video, AES / EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
e Resistencia de contacto: = 3 mQ (interno)

¢ Resistencia de contacto: = 2 mQ (exterior)

e Impedancia: 75 Q

¢ Dispositivo de bloqueo: Tipo bayoneta
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