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 REAN MINI JACK
3,5 mm ESTEREO
MACHO AEREO
para cab

Conector de 3 polos de 3,5 mm Rean/Neutrik

Cuerpo de metal, salida de cable
grande
Alivio de tensión de crimpado
Salida de cable grande de 6 mm

 Referencia NYS231L

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Mini Jack 3,5 mm
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Rango IP: IP20
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Peso: 0,07 kg
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

Características
Marca: Rean / Neutrik
Modelo: NYS231L
Género: Macho
Especificaciones eléctricas

Resistencia dieléctrica: 0,5 KV CC 50 Hz
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Resistencia de aislamiento: ≥ 200 MΩ (inicial)
Resistencia de contacto: ≤ 10 mΩ

Especificaciones mecánicas
Especificaciones mecánicas
Fuerza de inserción: ≤ 20 N
Fuerza de retirada: ≥ 10 N
Enchapado de contacto: Níquel
Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
Cáscara: Cinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
Revestimiento del cuerpo: Níquel
Aislamiento: Termoplástico
Diámetro exterior del cable: Máx. 6,4 mm para salida grande

Rango de temperatura: -25° C a +70° C

Nota: El conector REAN NYS231L se suministra en bolsas individuales de una unidad, te
recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100
unidades

Acerca de REAN-NEUTRIK
Con REAN, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video,
el Grupo Neutrik, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las
fortalezas de REAN.
Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales
de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de
producción actualizadas. La gama de productos REAN es la solución alternativa para
aplicaciones sensibles a los costes.
REAN | Una marca del Grupo Neutrik.
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