Caracteristicas

Marca: USHIO

Modelo: UXR-175BF

Tipo de l[dmpara: Xendn ceramica
Base: N/A

Voltaje: 14 voltios

Potencia: 175 vatios
Intensidad: 12,5 amperios
Temperatura de color: 6.100
Abertura del arco: 1,1mm
Lumenes iniciales: 1900 Lm
Horas de vida: 500 horas

Aplicaciones principales

USHIO LAMPARA
XENON 175W
UXR175BF Z1

Ldmpara USHIO, modelo XENON CERAMIC
UXR-175BF 175W

e Disefio compacto reforzado.

e Amplio espectro de salida continua,
color de alta densidad.

e Mantenimiento del flujo luminoso.

e El nuevo disefo de la ventana esta
protegida contra arafnazos y
contaminacion de la superficie.

Referencia 1000751947
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Endoscopia

Proyectores quirdrgicos
Microscopia

Borescopy

Espectroscopia

Proyectores visibles / infrarojos
Visién de méaquina

Simulacién solar

Proyeccién

Esta lampara es un reemplazo directo para los siguientes equipos segun fabricante

Britcher/Solos

Britcher ELS2

Britcher GS9205

Britcher GS9250

Britcher GS9255

Britcher GS0270

Britcher GS9480

Britcher GS9480

Britcher GS9481

ILC

ILC Equipos de 175 vatios
Isolux

Isolux XSB 180W Illuminator
Luxtec

Luxtec 1900

Luxtec 7000 (175W)
Luxtec 9175

Olympus

Olympus XLS (175W)
Olympus Y1176
Sunoptics Surgical
Sunoptics Surgical SolarMaxx 180
Sunoptics Surgical Titan 180
Woodbine/Solos
Woodbine ELS2
Woodbine G59205
Woodbine GS59270
Woodbine G59480
Woodbine G59481

Zeiss

Zeiss Superlux 175
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