DEFENDER MIDI 4C
LUX Pasacables 4
canales LUX

DEFENDER

Pasacables de 4 Canales LUX, Defender Midi
A4C LUX

e El estandar del sector de eventos, de
proteccion de cables y para
aplicaciones publicas

e Tapa traslicida de color amarillo que
deja ver las tiras de luces en la
oscuridad

e Pasacables de gran versatilidad,
resistente 'y antideslizante, en
poliuretano reciclable de color negro,
con asas de transporte integradas

¢ Llamativa tapa de polietileno de color
amarillo con sistema de cierre seguro

e Tapa con bisagra patentada
autolimpiable

¢ Resistencia al fuego B2

e Resistente al aceite, al acido, a los
disolventes y a la gasolina

e Proteccion fiable de cables,
mangueras y personas para uso en
interior y al aire libre

e Como accesorios dispone de finales
de rampa para proteger mejor las
entradas y salidas de cables
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e La mejor solucién para proteger los cables y evitar los riesgos de tropiezos: Los innovadores
pasacables de la serie Defender LUX estan provistos de tapas trasllcidas de color amarillo en las que
se pueden instalar tiras de LED en paralelo a cables y otras lineas.

¢ Desarrollados en colaboracién con los organizadores de grandes eventos y festivales, los pasacables
Defender LUX son una solucién muy avanzada para uso interior y exterior que garantiza la maxima
visibilidad y seguridad, incluso en la oscuridad.

e Las tiras de luces LED de la serie Defender también estan disponibles como accesorios.

3 canales de tamano mediano para cables - 1 canal grande para mangueras de bomberos

* El pasacables Defender MIDI 4C posee tres canales para cables de 34 x 36 mm cada uno mas un canal
ancho para manguera (80 x 36 mm) y es la solucién ideal cuando se debe tender una manguera de
presién de forma paralela a los cables individuales de audio, luz o electricidad.

e Con sus conectores integrados, el perfil plano y una capacidad de carga de 5 toneladas sobre una
superficie de 20 x 20 cm (igual que el sistema Defender MIDI), los pasacables MIDI 4C son adecuados
para los usos mas diversos como el trafico rodado de vehiculos pesados, obras de construccion,
almacenes, centros comerciales, ferias, exposiciones, carnavales y eventos musicales.

¢ Los pasacables Defender LUX se pueden utilizar con tiras de iluminaciéon convencionales.

e Se recomienda especialmente utilizar las tiras de iluminacién con efecto nedén, ya que los LED son
menos visibles y generan asi una iluminacién bastante homogénea. A

¢ | utilizarla en exteriores, preste atencién a la clasificacién IP correspondiente a la tira de iluminacién.

¢ No es recomendable el uso de tiras de LED, luminarias de luz dirigida y guirnaldas de luces.

Personalice sus pasacables

e Le ofrecemos la posibilidad de personalizar todos los pasacables Defender con el logotipo de su
empresa para pedidos a partir de 30 unidades de cada modelo.
¢ No dude en contactarnos.

Caracteristicas

¢ Tipo de producto: Pasacables para proteccién y seguridad

e Tipo: 4 canales

e Longitud: 890 mm

e Ancho: 542 mm

e Altura: 52 mm

e Canal 1: Ancho 34 mm, Altura 36 mm

e Canal 2: Ancho 34 mm, Altura 36 mm

e Canal 3: Ancho 34 mm, Altura 36 mm

e Canal 4: Ancho 80 mm, Altura 36 mm

e Material: Poliuretano

e Peso soportado: Aprox. 5 toneladas, para una superficie de 20 x 20 cm

e Resistencia a sustancias quimicas: Resistente a aceites , Resistente a &cidos , Resistente a
hidrocarburos

e Rango de dureza: 88 =4 en la escala Shore A Shore

e Clase de inflamabilidad: B2

e Rango de temperaturas: -30°C a +60°C

e Peso: 11,8 kg
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