LAMPARA HMI
575W DIGITAL
OSRAM G22 6400K

OSRAM

Lampara Osram HMI DIGITAL 575 W/SEL UVS

HMI | Lamparas de halogenuros
metalicos, un casquillo

e Temperatura del color: aprox. 6.000 K
(luz natural)

e Capacidad de nuevo arranque en
caliente

e Alto indice de reproduccién
cromatica: Ra > 90E

e ficacia luminosa muy elevada, hasta

100 Im/W
Pieza 10 Unicades 575W 6000K
1.000 horas

Referencia 008-84134

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 10 Unidades
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Potencia: 575W

Base: G22

Voltaje / Tensién: 95V
Temperatura de color: 6000K
Horas vida util: 1000h

Gama: Descarga

Tipo: HMI

Clase: Digital

Marca: Osram

» Areas de aplicacién

Grabacién de cine y televisidon en condiciones de luz natural, en el estudio o en exteriores
Produccién de cine y TV (ldmparas de altos niveles de potencia)

Escenario (iluminacién para efectos dramaticos)

Entretenimiento

o O o o

¢ Info técnica
o Datos eléctricos
= Tension nominal: 95,0 V
= Tensién de funcionamiento: 95 V
= Corriente nominal: 7 A
= Potencia nominal: 575,00 W
Datos Fotométricos
= Flujo luminoso nominal: 32400 Im
= Temperatura de color: 6000 K
* indice de reproduccién cromética Ra: 90
o Dimensiones y peso
= Diametro: 30,0 mm
= Largo: 145,0 mm
= Long. del centro luminoso (LCL): 70,0 mm
o Vida util (segun fabricante): 1000 horas (segun fabricante)
o Datos adicionales del producto
= Casquillo (denominacién estdndar): G22
= Posicién de quemado: Universal
= EEIl - Etiqueta energética: C
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