CAMEO Q-SPOT 15
W LED BLANCO
CALIDO CARCASA
BLANCA

gjcameo

for lumen beings

Q-SPOT 15 W WH. Foco de iluminacién LED de
15W compacto luz blanca calida, con cuerpo
blanco.

e Foco compacto con un potente LED
blanco calido de 15 W

e 3 difusores para conseguir angulos de
haz de 4,5°, 10° 6 25°

e Compatible con RDM

e Tecnologia de 16 bits para obtener
una atenuacién muy suave

e Funcionamiento sin parpadeo, ideal
para cine y televisién

e 4 curvas de atenuacion de gran
resolucidon con respuesta ajustable

¢ 3 modos de control DMX, control por
sonido y modos maestro, esclavo y
auténomo

e Pantalla OLED con 4 botones que
facilitan los ajustes

e Funcionamiento silencioso gracias a la
refrigeracidon por conveccion

¢ Incluye un comodo mando a distancia
por infrarrojos

Referencia CLQS15WWH
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Disponible en acabado negro o blanco, el Q-Spot 15 W de Cameo es un foco PAR compacto que es
compatible con RDM y se suministra con 3 difusores para conseguir dngulos de haz de 4,5°, 10° y 25°.
Provisto de un potente LED blanco cdlido de 15 W, la tecnologia de 16 bits permite obtener una
atenuaciéon muy suave.

Con una frecuencia de refresco de 3600 Hz y un funcionamiento sin parpadeo, el Q-Spot es ideal para
platés de cine y television.

Ademas, es totalmente silencioso gracias a una refrigeracién por conveccién muy eficaz.

El Q-Spot 15 dispone de 3 modos DMX, control por sonido, capacidad para funcionar como maestro,
esclavo y auténomo, y un mando a distancia por infrarrojos para controlar el equipo cdmodamente.
Dispone de 4 curvas de atenuacién de gran definicién, cuya respuesta se puede ajustar para que el
foco reaccione como una ldmpara haldégena, de un estrobo rdpido y de una pantalla OLED con 4
botones que permiten una configuracién intuitiva.

La carcasa metdlica dispone de conectores de entrada y salida de 3 pines para la sefial DMX y azul y
blanco para la alimentacién eléctrica, lo que permite conectar varios focos en cadena.

Caracteristicas

Marca: Cameo
Modelo: Q-SPORT 15 W WH
Cddigo de producto: CLQS15WWH
Cdédigo EAN: 4049521211058
Tipo de proyector: Foco PAR LED
Color Luz: Blanco célido
LED: 1 LED de 15W con un ratio de refresco de 3.600Hz
Apertura: 4.52 y 102 6 252 mediante lentes suministradas
Entrada y salida de sefial DMX: Mediante conectores XLR de 3 pin
Canales DMX: 3 canales
Funciones DMX:
o Estrobo
o Maestro
o Activacion por sonido
Pantalla OLED para asignacion de parametros
Alimentacién eléctrica: 100-240V AC, 50/60Hz, mediante conectores PowerCON azul y gris
Cuerpo metdlico de color blanco
Refrigeracién: Conveccidén
[luminancia: 5.500Lx a 1 metro
Flujo luminoso: 435Im
CRI: 94
Medidas: 89 x 89 x 172mm
Peso 1,2 kg
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