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 PROCAB
CONECTOR
MODULAR RJ45
CAT6A - SIN

CONECTOR MODULAR RJ45 CAT6A SIN
BLINDAJE - SIN HERRAMIENTAS

El VCR526A es un conector modular RJ45 sin
herramientas, diseñado para redes
informáticas y AV. Equipado con una conexión
con una terminación única para conexión a
cable sin necesidad de crimpadora ni otro tipo
de herramientas adicionales. Los contactos
pushless sin herramientas son adecuados para
conductores internos tanto trenzados como
sólidos. Cada toma está codificada por colores
para los estándares EIA / TIA568 A y B, lo que
la convierte en una verdadera instalación plug-
and-play.

 Referencia VCR526A-U

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
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Características

Conector sin herramientas CAT6A sin blindaje (VCR526A / U).
Compatible con versiones anteriores de CAT6 y clases anteriores.
550 MHz - 10 Gigabit Ethernet.
Fácil montaje a través de etiquetas de colores.
Conductor compatible sólido y trenzado 22 ~ 26 AWG.
Contactos chapados en oro 50μ.
Hasta 1500 conexiones/desconexiones conector-cable.
Ø 1.5 mm de diámetro de aislamiento máximo.
Ø 8,5 mm de diámetro exterior del cable máximo.
Incluye terminadores.
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