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 UNIVERSAL DMX
BASIC CLASS 256
CHANNELS

CONTROLADOR SUNLITE-BC DE 256
CANALES DMX

256 canales DMX (con opción de
ampliación a 512 canales DMX).
128 canales en modo autónomo.
Salida de señal DMX a través de un
conector XLR hembra de 3 Pin.

 Referencia SUNLITE-BC

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Sunlite Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Certificacion: CE
Número de canales: 256 canales DMX
Marca: Sunlite

CONTROLADOR SUNLITE-BC DE 256 CANALES DMX

El nuevo SUNLITE-BC de Nicolaudie es la solución fácil de configurar y usar con 256 canales DMX que incluye SUT
(Smart Upgrade Technology), se suministra con una tarjeta llave para configurar el software y adquirir
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opcionalmente la actualización a 512 canales.

Características

Nueva caja con interface con botones de control (3 botones), conector de salida DMX y conector USB
tipo C.
Función modo autónomo.
Incluye SUT (Tecnología de actualización inteligente) para ampliación de canales DMX mediante tarjeta
suministrada con el equipo.
Equipo totalmente compatible con el software Nicolaudie ESA2, Sunlite 2 y Sunlite 3.
Compatible con Windows 7/8/10 (Software para Mac opcional).

La caja incluye

1 controlador DMX.
1 Cable USB para conexión a PC.
1 Tarjeta de actualización (KEY).
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