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 AUDIOPHONY MI3
MESA 3 CANALES 2
MIC 1 ESTEREO

Mezclador 3 canales 2 micrófonos y 1 estéreo
Mi3 Audiophony

Pequeña mesa de mezclas de sonido,
su pequeño tamaño y funcionalidades
la hace perfecta para infinidad de
aplicaciones

 Referencia H10909

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tamaño: 165 x 120 x 68 mm
Peso: 0,68 kg

Características

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz 
THD @ + 10dBu: <0.008% 
Ruido residual 
Salida PRINCIPAL: -103dB 

Ganancia de entrada 
Micrófono: 0dB a + 45dB 
Línea: -20dB a + 25dB 

Alimentación Phanton: + 48V DC 

Ecualización 



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ALTA: +/- 15dB a 12KHz
LOW: +/- 15dB a 80Hz 

Niveles de salida máximos 
PRINCIPAL / AUX ENVÍO: +21 dBu
Salida de auriculares: +18 dBu 

Impedancia de entrada 
 Micrófono: 2.3 K Ohmios balanceado
Línea: 20 K Ohmios balanceados
Aux / RCA: 24 K Ohmios asimétricos 

Impedancia de salida
PRINCIPAL / AUX ENVÍO: 120 ohmios
REC OUT: 1K ohmios
Phono: 25 ohmios 

Medidor: -20dB, -10dB, 0dB, clip 
Fuente de alimentación: transformador AC100 ~ 240V 50/60 Hz> DC12V 1A 
Consumo: 11W 
Dimensiones (alto x ancho x alto): 165 x 120 x 68 mm 
Peso: 0,68 kg

Identificación

Marca: Audiophony
Modelo: Mi3
Código: H10909
Código EAN: 3662009019659
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