BRITEQ BT-
GIGAFLASH High
power LED-strobe
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GIGAFLASH Briteq incluye visera

e Estrobos LED extremadamente
potente con 9 segmentos controlables
por separado.

e 1260 luces estroboscépicas para una
salida de luz excepcional de +/-
100.000 Im

e Funcion Blinder (cegadora) de
larga duracién con funcién de
atenuacion automatica.

e Impresionantes efectos
estroboscépicos de pixeles
aleatorios incorporados , no se
necesita programacién adicional.

Referencia B04714

e Control DMX completo con (display LCD)
o 7 modos de canal diferentes para efectos estroboscépicos (1ch a 13ch)
o 3 modos diferentes de control de pixeles (1ch a 9ch)
¢ Pantalla LCD para una facil navegacién en el menu de configuracién
e Visera de 2 hojas con reflector interno brillante aumenta la salida visual y protege durante el
transporte.
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e Se puede utilizar como proyector Wash con salida reducida (por ejemplo, iluminar el escenario durante
la preparacién técnica de un concierto)
e Perfecto para iluminacién en Studio de TV
o Blanco natural: 4500K con CRI> 90
o Tasa de actualizacién de LED de 2000Hz sin parpadeo
o Angulo salida de haz: 1202
e Sistema de enfriamiento de bajo ruido
e Carcasa de ALU compacta y resistente con vidrio templado frente a los leds,iideal para empresas
de alquiler!
e Soporte para colgar resistente, preparado para su uso con abrazaderas omega para una instalacién
réapida.
e En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagén y el modo de congelacién.
e Funcién de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuracién.
¢ Se pueden cargar los ajustes predeterminados de fabrica.
e Entrada y salida de sefial DMX mediante conectores XLR de 3 pines y 5 pines
e Entrada y salida de alimentacién mediante conectores Powercon para un facil encadenamiento en
margarita de varias unidades hasta 16A.
¢ Fuente de alimentacién con PFC activo. CA 240V, 50Hz
e Consumo: 900W
e Medidas: 471 x 195 x 274 mm
e Peso: 8,55 kg

Identificacion

e Marca: Briteq

e Modelo: BT-GIGAFLASH

e Cbdigo: B04714

e Cédigo EAN: 5420025647144
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