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Pantalla flash MAGICFLASH RGB 324 LED RGB,
con 3 segmento controlables por separado

¢ Potente estroboscopio LED RGB con 3
segmentos controlables por separado.

e Proyector LED de luz estroboscépica
de 324 RGB para una salida de luz
excepcional

e Funcién cegadora de larga
duracion con funcion de dimmer
automatica.

e Impresionantes efectos
estroboscépicos de pixeles
aleatorios incorporados, no se
necesita programacién adicional.

Referencia B04717

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: 140W

Voltaje / Tension: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Rango IP: IP20

Sector: D) & Club, Escenario y Alquiler, Teatro
NUmero de LED: 324 LED RGB

Tamano: 336 x 126 x 200 mm

Certificacion: CE

Peso: 3,96 kg
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e Control DMX completo
o 7 modos de canal diferentes para efectos estroboscépicos (1 canal a 13 canales)
o 3 modos diferentes de control de pixeles (1 canal a 9 canales)
e Pantalla LCD para una facil navegacion en el menu de configuracién
e Se puede utilizar como proyector de iluminacién con salida reducida (por ejemplo, iluminar el
escenario durante la preparacién técnica de un concierto, como luz de trabajo en un teatro)
e Perfecto para TV y estudio
o Frecuencia de actualizacién de LED de 2 kHz sin parpadeo
o Sistema de enfriamiento de bajo ruido
e Carcasa de aluminio compacta y resistente con vidrio templado frente a los leds, su poco peso
y robustez lo convierte en un FLAHS LED perfecto para empresas de alquiler de iluminacién y efectos,
para discotecas méviles
e Soporte para colgar resistente, preparado para su uso con abrazaderas omega para una instalacién
rapida.
e En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagén y el modo de congelacién.
e Funcién de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuracién.
¢ Se pueden cargar los ajustes predeterminados de fabrica.
e Conectores de entrada de sefial DMX mediante conectores XLR de 3 pines y 5 pines, entrada y salida
de alimentacién n para un facil encadenamiento en margarita de varias unidades hasta 16A.

Caracteristicas

e Alimentacién: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz

e Entrada corriente: Mediante conector Powercon

¢ Salida corriente: Mediante conector Powercon

e Consumo: 140W

e Salida de luz: 15.000 Im

e LED: 324 LED RGB

e Display de control: LCD

e Canales DMX: Méax. 13

e Entrada sefal DMX: Mediante conector XLR de 3 PIN
e Salida senal DMX: Mediante conector XLR de 3 PIN
e Color cuerpo: Negro

e Medidas: 336 x 126 x 200 mm

e Peso: 3,96 kg

Identificacion

e Marca: Briteq

e Modelo: BT-MAGICFLASH RGB
e Cdédigo: B04717

e Cdédigo EAN: 5420025647175
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El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.
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