CONTEST
I PILOTctl-4, Panel
tactil DMX + Wifi
2,4GHz

Contest” &

PILOTctl-4 Panel tacticl para control Wifi DMX

e Los controladores PILOTctl de
montaje en pared son interfaces de
gestién tactil.

e La informacién DMX se puede
transmitir de forma inaldmbrica a
través de Wi-Fi o a través de cable.

e Una vez combinado con los drivers
apropiados, permiten controlar Ila
instalacién de cintas.
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Pieza 1 Unidad RGBW

Referencia 10567

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Control

Tipo: Consola lluminacién | Control
Clase: Tactil

Colores LED: RGBW

Certificacion: CE y RoHS

Marca: Contest
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¢ Funciones y caracteristicas
o Dimmer de 5% a 100% RGBW
Acceso directo a una escena guardada
"30S" funcién de apagado de la cinta después de 30 segundos
Formato: montage en la pared
Fuente de alimentacién: 240 V
Sefal de salida: 2,4 Ghz y DMX 512
Rango de funcionamiento: 30 m en 2,4 GHz
Dimensiones: 112 x 112 x 48 mm
Peso: 225 g
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¢ |ldentificacion del articulo
o Marca: Contest
o Familia: Flex LED
o Modelo: PILOTctl-4
o Cddigo: 10567
o Cdédigo EAN: 3662009016412
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