BRITEQ COBWASH
150TC 1 COB 150W
RGB IP65

BriTeQ.

LIGHT RESEARTH

Proyector IP65 con 1 LED COB de 150W RGB,
COBWASH 150TC Briteq

e Potente proyector LED IP65 para
interiores / exteriores equipado con
un LED COB RGB de 150 W para
aplicaciones més grandes.

e Gracias al angulo de haz muy amplio,
este proyector es la solucion perfecta
para aplicaciones de "corto alcance",
como el bafado de paredes, pero
también excelente en escenarios de
conciertos, teatros, discotecas, stands
de exhibicion, ...

e Gracias a la fuente de punto RGB,
obtiene una mezcla de colores
perfecta sin sombras de color, incluso
a muy corta distancia.

Referencia B05170

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: 60°

Potencia: 150W

Voltaje / Tensién: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Rango IP: IP65

Color: Gris

Colores LED: RGB

Tamano: 326 x 344 x 220 mm
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Peso: 9,5 kg

¢ Excelentes programas integrados para espectdculos de iluminacién maravillosos.

¢ Excelente mezcla de colores RGB y atenuacién hasta 0%

e Funcionamiento completamente silencioso, gracias al sistema de enfriamiento por conveccién natural.

¢ Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y teclas tactiles impermeables para seleccionar diferentes
opciones del menu de configuracién.

e Funciona en modo independiente, maestro / esclavo o puede ser seleccionado por DMX: colores
desvanecidos, colores estaticos.

e También se puede usar como maestro / esclavo con el LDP-COBWASH 60TC en una linea DMX.

e Control DMX completo con diferentes modos de canal: 3 canales, 4 canales y 6 canales.

¢ Controlador remoto IR incluido: ino se necesitan controladores dificiles!

« Comportamiento de la [dmpara seleccionable: ldAmpara halégena (lenta) o led (rdpida)

e Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S

¢ En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelacion.

e Funciéon de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuracién.

e Entradas / salidas de potencia especiales a prueba de agua: facil conexién en cadena de varias
unidades.

e Entradas / salidas DMX impermeables especiales con cables adaptadores a XLR para una maxima
compatibilidad

¢ Alta eficiencia y bajo consumo de energia: solo 195 W méax. A plena potencia (color blanco).

e Fuerte soporte multifuncional, disefiado tanto para montaje en piso como en truss.

¢ Visera de 4 palas incluida y ya instalada

Caracteristicas

¢ Alimentacién: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
e Max. consumo de energia: 170W

¢ Pantalla control pardmetros: LDC

e LED: 1 LED COB 150W RGB

e Angulo haz: 602

e Entrada sefial DMX: XLR 3 Pin

e Salida sefial DMX: XLR 3 Pin

e Color cuerpo: Blanco

e Medidas: 326 x 344 x 220 mm

e Peso: 9,5 kg

Identificacion

e Marca: Briteq

e Modelo: COBWASH 150TC

e Cdédigo: B05170

e Cdédigo EAN: 5420025651707
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