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 TRITON BLUE
CAÑON DE
SEGUIMIENTO 15R
con tripode

CAñON DE SEGUIMIENTO TRITON BLUE.
FOLLOWSPOT 15R INCLUYE LAMPARA MSD
15R PLATINUM PHILIPS Y TRIPODE

Proyector de iluminación tipo cañón
de seguimiento de medio y largo
alcance, para un uso profesional en
teatros, auditorios, conciertos y para
giras.

 Referencia 15R-FOLLOWSPOT

 Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom
Gama: Proyector
Tipo: Cañón Seguimiento
Marca: Triton Blue

Descripción
La lámpara MSD 15R Platinum Philips y la lente condensadora proporcionan un haz de luz
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brillante e intenso, que mediante elementos manuales puede llegar a controlar el tamaño del
haz y el tipo de enfoque.
La intensidad lumínica es igual o superior a una lámpara halógena convencional de 2500
vatios o como una lámpara de descarga de 2000 vatios.
El FOLLOWSPOT 15R dispone de un elemento manual que permite variar la temperatura de
color desde 6800ºk a los 3200º y permite su utilización en platós y estudios de TV.
El iris de fácil y rápido acceso permite reducir el tamaño del haz una vez enfocado, además
esta equipado con una lente frost que consigue que el haz de luz se difumine permitiendo
crear un ambiente de luz diferente.
En la parte delantera del FOLLOWSPOT 5R tiene equipado el accesorio de cambio de color
con la posibilidad de instalar hasta 4 gelatinas de color diferentes.
Construido en aluminio estrusionado con acabado en pintura negra
Diseño del cuerpo compacto y con una apariencia elegante y moderna.

Especificaciones técnicas
Lámpara: Philips MSD 15R Platinum
Alimentación: AC100-240V, 50/60 Hz
Consumo: 380 vatios
Dimensiones de embalaje: 101 x44 x 53 cm
Dimensiones flightcase: 117,5 x 69 x 50 cm
Peso neto cañon: 20,5 kg
Peso neto con embalaje: 25,0 kg
Peso cañon, flightcase y trípode: 78,5 kg

Características
Dimmer:Manual de 0 a 100%
Cambio temperatura de color: Manual de 6800 a 3200ºK lineal
Cambio color: Manual para 4 gelatinas
Frost: Manual de 0 a 100%
Zoom: Manual desde 6º a 12º
Shutter: Manual de 0 a 100%
Distancia de proyección: Entre 15 y 50 mts

Código: 15R-FOLLOWSPOT
Marca: Triton-Blue

Incluye
1 Proyector FOLLOWSPOT 15R
1 Lámpara instalada MSD 15 R Platinum Philips 
1 Cable alimentación Speakon / Schuco de 2 mts
1 Trípode 
1 Flightcase con 4 ruedas

Descripción para proyectos
Cañón de seguimiento de 300 vatios equipado con lámpara Philips Platinum MSD 15R.
Dimmer manual de 0 a 100%. Cambio de temperatura de color manual de 600º a 3200º
lineal, mediante filtro dicroico. Cambio de color manual para 4 gelatinas. Zoom manual de 6º
a 12º. Shutter manual de 0 a 100%. Ballastro interno. Entrada de alimentación mediante
conector PowerCom. Alimentación AC100-240V / 50-60Hz. Peso neto del cañón sin embalaje
20,5 kg, peso neto con flighcase y trípode 88,5 kg. Incluso tripode con cabrestante para
regulación de altura. Incluso lámpara Philips MSD 15R Platinum instalada. Incluso flightcase
de transporte y almacenaje y tripode profesional.
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