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LAMPARA PURITEC
HNS 55W G13
OSRAM

OSRAM

Lampara OSRAM UV-C Puritec HNS 55W G13
Osram UV-C

Pieza

Longitud de onda dominante: 254 nm
(versién OFR)

Desinfeccién eficaz y ecoldgica sin
productos quimicos.

Bajo contenido de mercurio

Larga vida atil debido al
recubrimiento especifico.

Libre de ozono

Desinfeccién eficiente de aire, agua y
superficies.

&

25 Unidades

Referencia 003-83936

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 25 Unidades

Potencia: 55W

Base: G13

Voltaje / Tensién: 83V

Horas vida util: 9000h

Gama: HNS

Tipo: Medicina

Balastro recomendado (Osram): QTP-OPTIMAL 2x54-58
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Datos eléctricos

¢ Voltaje nominal: 83 V
Corriente nominal: 0,77 A
Consumo nominal: 55 W
Base: G13

Regulable: No

Datos fotometricos

¢ |Intensidad luminosa: 7800 cd
e Potencia radiada 200... 280 nm (UVC): 18 W

Dimensiones

e Didmetro: 26,0 mm
e Longitud: 895,0 mm

Horas de vida
e Esperanza de vida: 9.000 H
Identificacion

e Marca: Osram

Familia Osram: Puritec UV-C

Descripcién: HNS 55W 83V G13

Cddigo Siluj: 003-83936

Coédigo EAN embalaje individual: 4052899083936
Cdédigo EAN embalaje 25 unidades: 4052899103375

Consejos de seguridad
e Las ldmparas germicidas PURITEC emiten radiacién UV de alta intensidad que puede causar

quemaduras solares y conjuntivitis. Por lo tanto, la piel y los ojos no deben exponerse a radiacién
directa o reflejada sin filtrar.
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