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 LAMPARA PURITEC
HNS 36W G13 103V
OSRAM

Lámpara OSRAM Puritec HNS 36W G13

Lámpara germicida ultravioleta.
Onda dominante: 254 nm (versión
OFR).
Desinfección eficiente del aire, agua y
superficies.

Beneficios del producto

Desinfección efectiva y respetuosa
con el medio ambiente sin sustancias
químicas.
Bajo contenido en mercurio.
Larga vida útil gracias al
revestimiento específico.
Sin ozono.

 Referencia 003-84018

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Potencia: 36W
Base: G13
Voltaje / Tensión: 103V
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Horas vida útil: 9000h
Gama: HNS
Tipo: Medicina
Balastro recomendado (Osram): QTP-OPTIMAL 1x18-40

 HNS 36W G13

Datos eléctricos

Tensión nominal: 103 V
Tensión de funcionamiento: 103 V
Tensión de construcción: 103,00 V
Corriente nominal: 0,44 A
Corriente de lámpara: 0,44 A
Potencia nominal: 36,00 W
Intensidad luminosa: 7800 cd
Radiación UVC 200…280 nm: 15 W

Dimensiones y peso

Diámetro: 26,0 mm
Largo: 1200 mm

Datos adicionales del producto

Duración (según fabricante): 9000 h
Casquillo (denominación estándar): G13
Regulable: No
Posición de quemado: Universal
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