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 BATERIA ORIGINAL
PHYSIOCONTROL
LIFEPAK LP1000 12

Batería original PHYSIOCONTROL Lifepak 1000
(11141-000100) de 12V 4,5Ah

Marca: PHYSIOCONTROL
Modelo: 11141-000100 
Adecuada para Lifepak 1000
Tensión: 12V
Tecnología: Litio
Capacidad: 4,5Ah
Peso: 0,60 kg

 Referencia 002-0906

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Pack
Potencia: Capacidad 4,5Ah
Voltaje / Tensión: 12V
Gama: Batería Médica
Peso: 0,60 kg
Tecnología: LITIO (Litio)
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah
Marca: PHYSIO-CONTROL

Bateria desfibrilador Lifepak 1000 sin mantenimiento.
Dispone de test de carga
Capacidad proporciona generalmente 440 descargas de 200 julios, o 1030 minutos de uso del tiempo
con una nueva batería (370 choque de 200 julios o 900 minutos uso del tiempo a una temperatura de
0° C
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Para realizar un mantenimiento correcto de las baterías no recargables
No intente recargarlas.
No permita la conexión eléctrica entre los contactos de las baterías.
Utilice y almacene las baterías a las temperaturas especificadas en el manual
Las temperaturas más altas aceleran la pérdida de carga y reducen la vida útil de la batería.
Las emperaturas más bajas reducen la capacidad de la batería.

¡PRECAUCIÓN! 
Daños posibles para la batería. La conexión eléctrica entre los contactos de las baterías
puede fundir un fusible interno y desactivar la batería para siempre.
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