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 Contest
controlador manual
2,4 Ghz 3 canales
DMX.1

Controlador manual y 2.4 GHz 3 canales - 12
~ 24VDC - 3 x 5A máx.

El TAPEDRIVERTOUCH-RF3 es un
controlador de cintas LED de 3
canales que se puede controlar con el
control remoto REMOTERF-10RGB.
También se puede usar solo gracias a
sus teclas táctiles. Puede seleccionar
colores, macros de colores,
administrar la velocidad y el
brillo, ideal para instalaciones que no
requieren control remoto.(360 W máx.
En 24 V)  

 Referencia H10578

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 180W a 12V y 360W a 24V
Voltaje / Tensión: 12 ó 24V
Rango IP: IP20
Tamaño: 211 x 40 x 30 mm
Peso: 180 g.



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

Modo de comunicación: 2,4 GHz o manual
Fuente de alimentación: 12 - 24 V CC
Corriente (carga máxima en amperios): 5 A x 3 (salidas) = 15 A máx.
Potencia: 180 W / 360 W (12 V / 24 V)
Control remoto compatible: REMOTERF-10RGB
Distancia de funcionamiento: 30 m
Dimensiones: 211 x 40 x 30
Peso: 180 g
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