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 PROCAB CABLE
ALTAVOZ
2X2,5mm/13awg
NEGRO

Cable de altavoz - 2 x 2,5 mm² - 13 AWG -
CCA. PROCAB BLS225

 Referencia BLS225

 Unidad: Precio por Metro
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Cubierta exterior color negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 2 x 2,5 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 13
Marca: Procab

Los BLS225 son cables de altavoz con doble aislamiento compuestos por dos conductores trenzados
en una cubierta exterior de PVC flexible. 
La construcción de doble aislamiento permite que el cable se utilice en sistemas de audio de
megafonía (100 V), mientras que la cubierta exterior suave y duradera ofrece una gran comodidad
para los instaladores para una fácil instalación y extracción. (13 AWG) que se componen de alambres
trenzados de aluminio revestido de cobre (CCA). El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de
manejar, mientras que la construcción de aluminio revestido de cobre da como resultado un
rendimiento eléctrico entre los cables de cobre y aluminio. Combina las ventajas de dos lados, tales
como soldabilidad, menor peso y menor costo de material que el cobre desnudo con mayor
conductividad y mayor resistencia que el aluminio puro.

Características físicas
Tipo de cable: Cable de altavoz de 2 conductores
Condutor interno
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Material: CCA 49 x 0,25 mm (Ø)
Composiciones de conductores: 75% Al - 25% Cu
Sección: 2,5 mm²
AWG: 13
Numero de conductores: 2
Aislamiento: Material PVC 3,8 mm (Ø) colores Rojo y Azul

Cubierta exterior
Material PVC 9,8 mm (Ø) color negro

Características físicas
Resistencia dieléctrica: 2 (KV / 1 min. CC) 
Max. conductor: Resistencia DC 11 (Ω / Km

Identificación
Marca: PROCAB
Modelo: BLS225
Tipo: Cable altavoz
Código EAN: 5414795038646
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