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 AUDIOPHONY PACK
GO-HEAD-F5 -
MICRO GO-HEAD +

Pack que incluye Receptor GOMono-F5 +
Transmisor GOBody-F5 + Micro GOHead -
500MHz

Receptor GOMono-F5
Transmisor GOBody-F5
Micro GOHead
Rango de frecuencia: UHF 514 ~
542MHz

 Referencia H11146

Receptor GOMono-F5
• 16 frecuencias UHF
• Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 542 MHz (compatible con 4G)
• El sistema Diversity asegura una recepción perfecta
• Silenciador ajustable para absorber interferencias
• Puede utilizar hasta 4 receptores al mismo tiempo (4 micrófonos)
• Antenas ajustables (frontal)
• Alcance medio en perfectas condiciones: 70 m
• Salidas XLR balanceadas y salida Jack no balanceada
• Use FREE-RACK para apilarlos en estantes (opcional)
• Dimensiones: 130 x 36 x 92 mm
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Transmisor GOBody-F5
• Debe combinarse con un micrófono de la serie GO con clip de corbata o diadema y un receptor GO-MONO
• Micrófono electret de alta calidad
• THD: <1% a 1 kHz
• Entrada mini XLR
• 2 modos de impedancia: línea o micro
• Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V
• Dimensiones: 237 x 58 mm

Micrófono de diadema GOHead
• Solo micrófono de diadema. Debe combinarse con un transmisor GO-BODY y un receptor GO-MONO
• Conector mini XLR
• Se suministra con un parabrisas de micrófono y una diadema ajustable
• Electret unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 16 kHz
• S / N:> 60 dB
• Impedancia: 2,2 kOhms
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