LAMPARA MSD
PLATINUM 20RB
PHILIPS

PHILIPS

Lampara Philips MSD Platinum 20 RB

e Lampara de arco muy corto con alta
temperatura de color correlacionada
e Sistema compacto
e Tecnologia Philips Platimum de ultima
generacion
¢ Intensidad de haz alto
e Aplicaciones
o Cabezas moviles
o Eventos
o Touring / Escenario
o Espectaculos / Teatro
e Lamparas MSD Platinum Philips, el
poder de iluminar su creatividad

Referencia 003-19331

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 470W

Temperatura de color: 8000K

Horas vida util: 1500h

Carcasa / Cuerpo: Reflector E21.9 TCM
Peso: 0,136 kg

Tipo Lampara: Platinum-Sirius

Marca: Philips
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e Las ldmparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminacién de
entretenimiento, con una luz potente, compacta y brillantemente intensa. Su disefio compacto y
liviano brinda la libertad de crear luminarias mas pequefias y livianas, para usar en cualquier lugar del
escenario. Y su arco corto, alta temperatura de color y reflector innovador producen un haz de luz
brillante y de alta intensidad para una reproduccién de color excepcional. También ofrecen una vida
atil prolongada y confiable, alta eficacia y tiempos de reemplazo rédpidos. Todo se suma a una
experiencia creativa intensamente emocionante.

o Especificaciones

o Informacién general

Posicién de funcionamiento: Universal (cualquier posicién)
Aplicacién prinicpal: Escenario / Touring

Fallos de vida Gtil al 50% (nom.): 1.500 horas

Descripcion del sistema: Reflector E21.9 TCM

o Datos técnicos

Cddigo de color: 2

Flujo luminoso (nom.): 22.400 Im

Coordenada X de cromaticidad (max.): 314
Coordenada de cromaticidad X (min.): 280
Coordenada X de cromaticidad (nom.): 296
Coordenada de cromaticidad Y (max.): 316
Coordenada de cromaticidad Y (min.): 290
Coordenada Y de cromaticidad (nom.): 298
Temperatura de color correlacionada (nom.): 8.000 k
Eficacia luminosa (nominal) (nom.): 47 Im/W

o Datos eléctricos

¢ |Identificacion

Potencia nominal: 470 W
Voltaje méximo: 110 V
Voltaje minimo: 85V
Regulable: Si

o Marca: Philips

o Familia Philips: MSD Platinum Philips

o Cdédigo completo ldmpara: 871869668420700

o Nombre completo ld&mpara: MSD Platinum 20 RB 1CT/ 8
o Cbdigo EAN: 8718696684207

o Cdédigo orden Philips: 928495205314

¢ En el siguiente listado puede ver algunos fabricantes que utilizan la ldAmpara MSD Platinum
20 RB en sus equipos
o Clay Paky en la cabeza mévil Mytos

o

o o o

Clay Paky en la cabeza mévil SuperSharpy
Fine Art en la cabeza mévil Fine 470 BEAM
Fine Art en la cabeza movil Fine 470 BSW
Jolly Hongcai en la cabeza mévil X-5 Couple

¢ Advertencia de seguridad
o Es muy poco probable que la rotura de una ldmpara tenga algln impacto en su salud.
o Si se rompe una ldmpara, ventile la habitaciéon durante 30 minutos y retire las piezas,
preferiblemente con guantes. Coldéquelos en una bolsa de plastico sellada y llévela a las
instalaciones de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.
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