ELUMENS8 CABEZA
MOVIL SPOT ZOOM
LED 200W EVORA
850

elumen8

Cabeza movil Spot LED 200W (Evora 850
Spot)

e La cabeza mévil Evora 850 Zoom
Spot cuenta con una lista completa
de caracteristicas, todas contenidas
en una carcasa compacta y liviana.

e El LED de 200W genera una salida
impresionante creando proyecciones
de gobos perfectamente enfocadas,
asi como magnificos efectos aéreos.

e Un enfoque motorizado controlado
por DMX garantiza que las
proyecciones sean siempre nitidas a
cualquier distancia y la funcién de
zoom motorizado puede cambiar de
forma remota el dngulo del haz entre
11°y 22°.

e Estas dos caracteristicas combinadas
permiten que el dispositivo se adapte
perfectamente a lugares grandes y
pequefos.

Referencia ELUMO025

Unidad: Precio por 1 Pieza
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Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: 200W

Voltaje / Tensién: Fuente de alimentacién: 100 ~ 240V,
50/ 60Hz.

Temperatura de color: 19.600K

Gama: Cabeza mévil Spot 200W

Tipo: Spot

Color: Negro

NUmero de LED: 1 x 200W

Tamano: Dimensiones (Al x An x Pr): 447 x 295 x 180
mm

Certificacion: CE y RosH

NUmero de canales: Canales DMX: 17, 23 6 24
seleccionables

Consumo: 233W

Peso: 10,6 Kg

Tipo Lampara: LED

Marca: Elumen8

¢ Caracteristicas
o Optica

1 LED COB blanco de 200W (19.600K)
» Angulo de haz ajustable: 11° - 22°
e 11°-36.853 Luxa2m
e 16°-18.819 Luxa2m
Frecuencia de refresco de 3,5 kHz
Zoom y enfoque motorizados
Prima de 6 caras rotativas indexables y prima 5 caras
Rueda de gobos 1: 6 gobos rotativos, indexables y reemplazables + abierto
Rueda de gobos 2: 8 gobos estaticos + abierto ¢ Rueda de color: 8 colores +
abierto
o Control

Canales DMX: 17, 23 6 24 seleccionables

RMD (Remote Device Management)
Automatico, sonido activo y maestro / esclavo
Modo de presentacién orientado hacia adelante
Correccion automatica de giro / inclinaciéon
Posicidn de giro / inclinacion de 16 bits
Movimiento horizontal: 540°, Inclinacién: 270°
Dimmer 0-100% y luz estroboscépica variable

¢ Otras caracteristicas

o Suministrado con abrazadera omega de liberacién rapida
Menu de 6 botones con pantalla LCD de 1.8”
Pantalla de respaldo de bateria para configuracién fuera de linea
Entrada / salida alimentaién mediante PowerCON
Entrada / salida y salida DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
Refrigerado por ventilador
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¢ Especificaciones

o Consumo de energia: 233W.

o Fuente de alimentacién: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Fusible: F3A 250V.
Dimensiones (Al x An x Pr): 447 x 295 x 180 mm.
Peso: 10,6 kg
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¢ Contenido del paquete
o 1 Contenido del paquetel Cabeza mdvil Spot LED 200W (Evora 850 Spot)
o 2 Garras omega para anclaje rdpido
o 1 Cable alimentacién UK. Schuco a red no incluido
o 1 Manual usuario
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