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 WAUDIO Micrófono
tipo rifle en
miniatura con XLR
d

Micrófono miniatura tipo rifle MIC113

Un micrófono estilo rifle en miniatura
multiusos, provisto con una selección
de hardware de montaje que permite
al instalador usar el micrófono ya sea
para uso en el techo, mesa o atril. 
Se suministra con cable de
suspensión en ángulo, base de
escritorio fundida a presión y montaje
de brida de instalación roscado fijo.

 Referencia MIC113

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Micrófono tipo rifle
Color: Negro
Peso: 0,6 kg
Marca: WAUDIO

Características
Conexión XLR de 3 pines 
Patrón polar supercardioide
Cápsula de condensador electret trasero 
Alimentación phantom de 9-52V 
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Respuesta de frecuencia: 30Hz - 18kHz 
Max SPL: 119dB @ 1kHz 
Sensibilidad: -60dB (0dB = 1V / microbar) 
Impedancia : 200Ω Relación señal / ruido: 64dB, 1kHz @ 1Pa 
Rango dinámico: 99dB, 1kHz @ Max SPL 
Dimensiones: Ø 140 x 15 mm 
Dimensiones de la base de fundición: Ø 28 x 100 mm 
Dimensiones de la base de la brida: Ø 19 x 43 mm 
Peso: 0,6 kg

Info sobre el embalaje
Medidas: 7,5 x 14,5 x 12,5 mm
Peso: 0,8 kg

Contenido del embalaje
1 micrófono tipo rifle (MIC113)
1 Cable XLR 3 pin a mini XLR 3 pin
1 Resorte colgante tipo clip
1 Base de función
1 Anilo para moldura de techo
1 Pinza
1 Espuma cubre micro
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