LAMPARA
DICROICA 50W 8V
64607 GZ 6.35
OSRAM

OSRAM

Lampara Osram 50W 8V. base GZ 6.35
modelo 64607. Tipo dicroica A1/229. EFM

e Ldmpara halégena con reflector MR16

e Referencia Osram: 64607 EFM 50W 8

e Tensién: 8V

e Potencia: 50W

e Temperatura color: 3.200K

e Gas xendn en lugar de criptén como
gas de llenado (versiones XENOPHOT
HLX)

e Flujo luminoso superior hasta en un
10% con el mismo consumo de
energia (versiones XENOPHOT HLX)

Referencia 003-64607

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 50W

Base: GZ6.35
Voltaje / Tensién: 8V
Temperatura de color: 3200K
Horas vida util: 50h
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Gama: Lampara halégena con reflector MR16
Marca: Osram

¢ Caracteristicas

o Tensién nominal: 8V
Potencia nominal: 50W
Temperatura de color: 3.200K
Indice reproduccién cromética Ra: 100
Longitud focal: 32 mmm
Didmetro: 51 mm
Largo: 42 mm
Horas de vide: 50 horas
Recubrimiento: Aluminio
Base (portaldmparas): GZ6.53
Enfriamiento: Refrigeracion forzada
Posiciéon de quemado: P90/P15
EEIl, etiqueta energética: B
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* Identificacién
o Marca: Osram
Codigo: 64607
Descripcién Osram: 64606 EFM 50W 8
Cédigo ANSI: EFM
Cédigo LIF: A1/229
Coédigo EAN embalaje individual: 4050300006789
Cddigo EAN embalaje 20 unidades: 4050300946399
Coédigo METEL: OSRH64607
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¢ Aplicaciones: Este modelo de ldmpara se utiliza para proyeccién y para equipos medicos, entre otros
o ABBTT en el equipo TDX
ALGOTEC en el equipo Walklite
DENTSPLY en el equipo 3040
EFOS en el equipo 3040
SATELEC en el equipo Servilite
Topcon en el equipo TRCNW100
Topcon en el equipo TRCNW200
Topcon en el equipo TRCNW3
Topcon en el equipo TRCNW300
Topcon en el equipo TRCNW5
Topcon en el equipo TRCNW6
Topcon en el equipo TRCNW6S
Topcon en el equipo TRCW8
Topcon en el equipo TRC50F
Topcon en el equipo TRC50FT
Topcon en el equipo TRCNW3
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