TRANSCENSION
CONTROLADOR
DMX 192 CANALES
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TRANSCENSION

Controlador DMX de 192 canales | Transcesion

e Un control de iluminacién completo
para hasta 12 dispositivos con un
maximo de 16 canales DMX cada
uno.

e 192 canales DMX

e Joystick

e Bancos compuestos cada uno por 8
escenas programables

e 8 faders de canal DMX

e Pantalla LCD de 4 digitos

e Micréfono incorporado para
disparadores de audio

Referencia CONTO6

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Voltaje / Tensién: Fuente de alimentaciéon: DC 9V-12V
500mA (adaptador incluido)

Tipo: Consola lluminacién | Control

Tamano: 72 x 482 x 132 mm

Certificacion: CE

NUmero de canales: DMX 192 canales

Peso: 2,7 kg

Marca: Transcension

g Ther
& SILUJ - www.siluj.net
% Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.




e Controlador de iluminacién completo para hasta 12 dispositivos con un maximo de 16 canales DMX
cada uno.

e 240 escenas programables estdn disponibles en 30 bancos y 6 programas de persecucién completos,
el controlador tiene un control de velocidad y también se puede configurar para operacién de audio.

e Pan / tilt completo, black out, controles de atenuacién, joystick y 8 faders brindan la maxima
capacidad DMX.

e El oscurecimiento de la pantalla LCD y el control maestro también forman parte de la amplia gama de
funciones que hacen de esta una excelente opcién profesional para un espectaculo de luces DMX.

¢ Especificaciones
o 192 canales DMX
o Se pueden controlar hasta 16 scanner (por ejemplo) de 16 canales cada uno

o 30 banco de memorias de 8 escenas programables

o 8 potenciometros deslizables para control manual

o Joystick asignable para facilitar la programacién

o Botén de blackout directo

o Fuente de alimentacién: DC 9V-12V 500mA (adaptador incluido)
o Entradad y salida DMX: XLR macho y hembra de 3 Pin

o Entrada MIDI: Conector de 5 Pin

o Medidas: 72 x 482 x 132 mm

o Peso: 2,7 Kg

¢ Identificacién
o Marca: TRANSCENSION
o Modelo: OPERATOR 2
o Cdédigo producto: CONTO6
o Cddigo de barras: 0721405345533
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