
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 FactorLINK Jack
stereo 6,35 mm
acodado 90º
cuerpo

Conector Jack 6,35 mm stero Acodado
90º aéreo

ULTIMAS UNIDADES

Jack stereo 6,35 mm acodado en
ángulo recto
Carcasa metálica
Cuerpo plata, anillo para entrada de
cable negro
Marca: FactorLINK
Modelo: FK3MA7P

 Referencia FK3MA7P

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Conector Jack 6,35 mm stereo Acodado 90º
aéreo
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Acodado
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Certificacion: CE
Peso: 19,5 g
Género conector: Macho
Marca: FactorLINK



Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características
Marca: FactorLINK
Modelo: FK2MA7P
Tipo de conector: Jack estero aéro acodado
Género: Macho
Resistencia dieléctrica: 0.5 kVdc
Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ
Tamaño del cable: 24 AWG
Peso: 19,5 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

