AUDIOPHONY
EXT415SW
SUBWOOFER IP65
300W 100V O

(@ aupiopHony-

Subwoofer de 15" IP65 300W/100V y 400W/8
Ohmios. Audiophony EXT415SW

e ldeal como complemento de los
altavoces de rango completo EXT

e |P65 con una inclinacién minima de 5°
hacia abajo

e Funciona a 100 V o 8 ohmios

Referencia H11366

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 300W/100V y 400W/8 Ohmios
Aplicaciones: Instalacién
Gama: Audio

Tipo: Proyector sonido

Rango IP: IP65

Clase: Altavoz

Color: Gris

Tamano: 498 x 501 x 596 mm
Material: ABS

Peso: 25 kg

Marca: Audiophony
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Commons:

¢ Anade sonido a espacios grandes
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o Ultra robustos, los altavoces EXT estdn disefiados para instalarse en el exterior.

o Gracias a su alta potencia y alta presién sonora, son ideales para afiadir sonido a grandes
espacios como parques de atracciones, piscinas, campos deportivos.

o Al beneficiarse de una excelente respuesta de frecuencia, son perfectos para la transmisién
de musica, pero también estdn optimizados para ser escuchados. Ofrecen una gran claridad
en los medios. Se entregan con eslinga de seguridad y tornillos.

e Certificado IP65
o Los EXT son perfectamente resistentes contra elementos extremos.
o Su construccién en ABS son resistentes a las variaciones de temperatura y la intemperie.
o El cableado es totalmente impermeable gracias al prensaestopas y la triple proteccién detras
de la rejilla protege el altavoz

e Caracteristicas

Ideal como complemento de los altavoces de gama completa EXT
IP65 con una inclinacién minima de 5° hacia abajo

Funciona a 100 V o 8 ohmios

Potencia: 400 W RMS - 80 0 W max por debajo de 8 ohmios 75/150/300 W por debajo de 100
Y

Boomer: bobina mévil de 15" y 3"

Filtro de paso bajo pasivo interno de 195 Hz

Respuesta de frecuencia de 45 a 800 Hz

SPL: 124 dB continuos, 130 dB max. / 8 ohmios

Conectores: bloque de terminales interno con prensaestopas
Rejilla de aluminio, inoxidable tornillos de acero

Dimensiones: 498 x 501 x 596 mm

Peso neto: 25 kg
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¢ Otras caracteristicas
o Color: Gris
o Impedancia: 8Q
o Potencia: 300W/100V
o Indice de proteccién IP: IP65
o SPLméax.alm: 130 db

¢ Identificacién
o Marca: Audiophony
Modelo: EXT415SW
Cddigo: H11366
Coédigo EAN: 3662009024684
Familia Audiophony: Sistema PA, serie EXT
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« Recomendaciéon de amplificador
o Recomendamos utilizar el amplificador AMP1000 de la marca Audiophony con una
potencia (4 Ohms) de 1.000 Watts
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