LAMPARA HTI
1000/PS LOK-IT
OSRAM

OSRAM

Lampara Lok-it! HTI 1000/PS Osram con
base de tipo bayoneta

e Lampara y soporte en una sola fuente

e Encendido rdpido con bloqueo de
bayoneta

e Potencia nominal: 1.000W

¢ Voltaje nominal: 85V

e Tensién de la [dmpara: 85V

e Flujo Luminoso nominal: 85.000Im

e Temperatura de color: 6.000K
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1 Unidad 1.000W GO00K

asv 750 horas

Referencia 003-0946

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 1000W

Base: PGJX36
Voltaje / Tensién: 85V
Temperatura de color: 6000K
Horas vida util: 750h
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Gama: Descarga
Tipo Lampara: Lok-It
Marca: Osram

¢ Lampara Lok-it HTI 1000/PS OSRAM
o Ventajas de la ldampara
o Ldmpara y el soporte de una sola fuente

e Caracteristicas
o Potencia nominal: 1.000W

Voltaje nominal: 85V
Tensién de la ldmpara: 85V
Flujo Luminoso nominal: 85.000Im
Temperatura de color: 6.000K
Corriente de ldmpara: 8,0 A
indice de reproduccién croméatica Ra: >80
Horas de vida: 750 horas (Segun Osram)
Base: PGJX36
Medidas

= Didmetro: 28 mm

= Longitud: 112,5 mm

= Distancia entre electrodos en frio: 5,5 mm
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¢ |ldentificacion
o Marca: Osram
o Tipo: Lok-It
o Familia: HTI
o Cdédigo Siluj: 003-0946
o Cddigo EAN: 4008321788368

¢ Beneficios de Lok-it! Power Series de un vistazo

o Luz de aspecto natural: CRI de 95, los electrodos optimizados y la geometria del foco.

o Relleno optimizado para una emisién de luz uniforme y una reduccién de los tonos verdes.

o Resistencia térmica: el recubrimiento de ZrO2, la tecnologia eXtreme Seal (XS) y las mejoras
de disefio brindan una resistencia térmica de ~ 500° C

o Potencia adicional: una base de ceramica mejorada, un mejor diseflo del quemador y un
llenado optimizado brindan un aumento de potencia bajo demanda

o Facil de usar: las bases "plug-and-play" facilitan la facilidad de uso, en cabezas modviles y
otros dispositivos de iluminacién espectacular

¢ Relaciéon de algunos fabricantes de iluminaciéon que equipan la HTI 1000 PS en sus equipos
o ACME: XP-1000 SZ

ACME: XP-1000 SZ C

ACME: XP-1000 SZ F

ACME: XP-1000SZ T

ACME: XP-1000 WZ

Martin: Viper AirFX

Martin: Viper Beam

Martin: Viper Performance

Martin: Viper Profile

Martin: Viper Quadray

Martin: Viper Wash

Martin: Viper Wash DX

FINE ART: Fine 1000E BSW

FINE ART: Fine 1000E Wash s

FINE ART: Fine 1000E Wash-Perf

FINE ART: Fine 1000E PERF

PR Lighting: XR 1000 Framing

PR Lighting: XR 1000 Spot

PR Lighting: XR1000 Wash

Omarte: Seer 1000Pro

0O 0 o 0 o o o o 0o 0o o 0 o o O o o o o

e"“vm“'o

& SILUJ - www.siluj.net
%c Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imdgenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.




Omarte: Seer 1000Spot

Dream Lighting: DLW 1000 Spot
Deram Lighting: DWL 1000 Profile
Dream Lighting: DLW 1000 Wash P
Coemar: Infinity Spot L

Jolly: X-1000 Spot PF

Jolly: X-1000 Sz

Light Sky: E1000 Spot

Light Sky: F1000 Profile-50R
Light Sky: F1000 Wash

Light Sky: F1000 Wash 50R

Light Sky: F1000 Spot
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¢ La alternativa a esta [dmpara Osram en el fabricante Philips es el modelo MSR GOLD 1000 MiniFASTFIT
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