TRITON-BLUE TP JR
428 TRIPODE Midi-
Max Kit Stand.

TRITON BLUE

Tripode profesional de acero, color plata de 4
secciones altura maxima 3,50 m.

e Tripode de acero aporta ligereza y
durabilidad. Ligero pero resistente.

e El tubo central o columna de aluminio
se ensamblan mediante tubos
electrosoldados. Estos componentes
ofrecen una mayor resistencia a la
tensién  (flexibn 'y rotura) en
comparacion con los tubos extruidos
tradicionales.

e Todos los componentes se ensamblan
con pomos (sin remaches) para mayor
rigidez y facil mantenimiento si es
necesario.

Referencia 008-2811

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Tipo: Tripode iluminacién

Color: Plata

Material: Acero

SWL: 13 kg

Altura: Altura maxima 3500 mm. Altura minima 980
mm

Peso: 5,6 kg

Marca: Triton Blue
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e El tripode Triton Blue Midi-Max Kit Stand es un soporte ligero y confiable. Desde los collares de
bloqueo hasta los tirantes gemelos para las patas son totalmente metélicos. Ensamblado con tuercas y
pomos en lugar de remaches, lo que le brinda al usuario un tripode de iluminacién sélido que podria
ser facilmente reparado por si mismo, asi como ajustar la tensién segun las preferencias del usuario. El
pomo de montaje estd sujeto con dos pasadores cruzados en angulo recto para evitar cualquier
movimiento. Con una fabricacién de precisién.

¢ El tripode Midi-Max Kit Stand se puede ajustar en altura de 980 mm a 3500 mm y se pliega para el
transporte y el almacenaje en 1050 mm.

e La parte superior del tripode se encuentra un espigot de 16mm que permite facilmente acoplar
proyectores de iluminacién y otros accesorios utilizados en instalaciones profesionales.

e Las cuatro secciones de la columna central estan dispuestas en tubos de 20mm, 25mm, 30mm y
35mm permitiendo un montaje rapido y muy estable.

¢ Caracteristicas

Material: Acero

Tratamiento de la superficie: Recubrimiento en polvo color plata
Parte superior del tripode: Spigot 16 mm (5/8")

Altura minima: 980 mm

Altura maxima: 3500 mm

Longitud cerrado para el transporte y almacenaje: 1050 mm
Peso neto: 5,6 kg

Carga méxima: 13 kg

Secciones de la columna central: 4 secciones

Diametro de los tubos de las patas: 22 mm

Didmetro de las secciones: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm
Didmetro de con patas abiertas: 1040 mm
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¢ Accesorios opcionales para el Tripode Baby Kit Stand de Triton-Blue
o Adaptador con rosca macho 3/8" y soporte con 2 agujeros 5/8". Cédigo 008-062
o Bolsa contrapeso para 6 kilos de capacidad Dirty Rigger. Cédigo DTY-SHOTBAG

¢ Nota de seguridad
o Los tripode siempre han de montarse sobre un suelo firme capaz de soportar el peso tanto
del pie como de la carga y el suelo debe ser plano.
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