
Ob
ra

 ba
jo 

lic
en

cia
 Cr

ea
tiv

e C
om

m
on

s: 
cre

at
ive

co
m

m
on

s.o
rg

Re
se

rv
ad

os
 to

do
s l

os
 de

re
ch

os
. Q

ue
da

 to
ta

lm
en

te
 pr

oh
ibi

do
 

su
 re

pr
od

uc
ció

n t
ot

al 
o p

ar
cia

l s
in 

la 
au

to
riz

ac
ión

 pr
ev

ia 
y 

po
r e

scr
ito

 de
 SI

LU
J I

LU
M

IN
AC

IÓ
N,

 S.
L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860 
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 AUDIOPHONY
CHP606B ALTAVOZ
6 100V 3/6W
NEGRO

Altavoz para empotrar de doble cono 6”, 100V
3/6 W

Altavoz de techo con banda ancha de
16 cm
Plafón doble cono 6” 100 V 3/6 W
Reproducción clara e inteligible
Fácil instalación
Color RAL9005 (negro)

 Referencia H11531

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Potencias: 6 W ó 3 W
Voltaje / Tensión: 100V
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz para empotrar
Clase: Altavoz
Color: Negro RAL9005
Tamaño: 230 x 90 mm
Diametro: Diámetro de perforación: 200 mm
Peso: 0,9 kg
Marca: Audiophony
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Un nuevo diseño
Para encajar discretamente en cualquier lugar, altavoces para techo o paredes "ahora sin
bordes"
Además de un diseño renovado también están equipadas con una rejilla magnética para
facilitar la instalación

Características
Altavoz de doble cono
Potencia RMS: 6W
Potencia máxima: 10W
Potencias seleccionables: 3W ó 6W
Para linea 100V
Altavoz: 165 mm (6,5 pulgadas)
Respuesta en frecuencia: 110 Hz – 13 kHz
Sensibilidad >90 dB
Max SPL (@1m): 98 dB
Conectores de 3 contactos
Fijación: Mediante 2 orejetas de resorte
Dimensiones externas (diámetro y profundidad): 230 x 90 mm
Diámetro de perforación: 200 mm
Peso neto: 0,9 kg
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