NEUTRIK CUBIERTA
CON TAPA BLANCA
CON BISAGRA

NEUTRIIK

Cubierta negra con tapa y
bisagra, color blanco Neutrik SCDX

e Esta cubierta con bisagras sella los
conectores de chasis de tamafio D
contra el agua, el polvo y la suciedad
en condiciones no acopladas de
acuerdo con IP42.

e Cierre de presion

e Esta disponible en diferentes colores,
ejemplo de uso

o SCDX: negro (si se usa con
opticalCON, el negro indica
multimodo)

o SCDX-5: verde (si se usa con
opticalCON, el verde indica
APC monomodo)

o SCDX-6: azul (si se usa con
opticalCON, el azul indica PC
monomodo)

o SCDX-9: blanco (p. ej.,
tomacorriente de pared)

Referencia SCDX-9-WHITE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Accesorio
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Tipo: Accesorio para conectores tamafio D
Rango IP: IP42

Color: Blanco

Material: PP-R

Marca: Neutrik

Proteccién IP 42 contra polvo y salpicaduras de agua
Compatible con todos los receptaculos de tamafio D
Solapa de cierre a presién y zona de etiquetado

Este modelo de accesorio Neutrik entre otros se utiliza en combinacién con los siguientes
conectores
o Conectores XLR hembra montaje en chasis serie D
Conectores XLR macho montaje en chasis serie D
Conectores Jack 1/4" montaje en chasis serie D
Conectores speakON montaje en chasis tipo NL2M* y tipo NL4AM*
Conectores powerCON 20A series NAC3MPA* y NAC3MPB*
Conectores powerCON TRUE1 NAC3MPX
Conectores USB NAUSB-W*
Conectores HDMI NAHDMI-W*
Conectores Serie D-SUB NADB *
Conectores Firewire NA1394-6-W*
Conectores Serie etherCON A&B
Conectores etherCON serie D
Conectores de chasis etherCON CAT6
Conectores BNC serie D
Conectores de chasis Phono (RCA)
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e Especificaciones
o Sobre el accesorio

= Marca: Neutrik
= Modelo: SCDX-9-WHITE
o Material
= Tapa de sellado: PP-R
o Ambientales
= Inflamabilidad: UL 94 HB
= Rango de temperatura: De -302C a +802°C

¢ Nota: El accesorio SCDX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor
precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

¢ Acerca de Neutrik
o Lider mundial en el disefio y fabricacién de conectores para audio, video, iluminacién,
alimentacién, datos, fibra Optica, industria, healthcare.... Con productos innovadores
de interconexién, sistemas de distribucién de energia y sistemas de red de audio digital
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