TRITON-BLUE TR
100 TRANSMISOR
WIRELEESS DMX

IP20 L

TRITCON BLUE

Transmisor Wireless DMX con tecnologia
LumenRadio. LR100-DMX-T Triton Blue

PROXIMAMENTE

e EI LR100-DMX-T, con tecnologia
LumenRadio, es un sistema de DMX
inaldmbrico altamente confiable

e Tecnologia Cognitive
Coexistence garantiza la transmisién
y recepcion de datos DMX de manera
segura y confiable

e Uso profesional en interiores

Referencia LR100-DMX-T

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Max. 10W

Voltaje / Tensién: AC 100-240V 50-60Hz
Aplicaciones: Rental e instalaciéon
Gama: Transmisor Wirelees DMX
Tipo: Wireless DMX

Rango IP: IP20

Color: Negro

Tamano: 145mm x 100mm x 57mm
Material: Cuerpo de aluminio
Certificacion: CE, RoSH
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Peso: 1,2 kg
Marca: Triton Blue

¢ Tecnologia Cognitive Coexistence, Este sistema inaldmbrico utiliza la tecnologia Cognitive
Coexistence, lo que garantiza la transmisién y recepcion de datos DMX de manera segura y confiable.
Esto significa que las sefiales DMX se transmiten sin retrasos ni interferencias, lo que es esencial en
aplicaciones de iluminacién en tiempo real

¢ Solucidén sin Cables: El sistema inaldmbrico es ideal en situaciones en las que tender cables no es
una solucién practica o perfecta. Esto puede ser especialmente Util en espacios donde se requiere
flexibilidad y movilidad

e En resumen, el LR100-DMX-T con tecnologia Lumenradio es un sistema de DMX inaldmbrico
confiable, seguro y adecuado interiores. Su capacidad para transmitir datos DMX sin demoras ni
interferencias lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real

e Caracteristicas

Compatible 100% con sistemas Wireless Solution y LumenRadio

Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S

Tecnologia de coexistencia cognitiva automatizada

Frecuencia de 2,4 GHz sin licencia mundial

Metodo de modulacién: AFHSS

Latencia DMX: <5 ms

Transmite 512 canales (1 universo) de datos DMX

Méximo 16 universos de DMX en un area

Con un solo botén para una configuracién rapida

Operacién: Punto a punto, punto a multipunto o multipunto a multipunto
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¢ Especificaciones

o Banda de frecuencia: 2,4 GHz, sin licencia en todo el mundo
Distancia de transmisién: aprox. 500 m (en linea de visién)
Antena: 5 dBi
Clasificacién IP: IP20 para uso en interiores
Entrada de sefial DMX mediante XLR macho de 3 Pin
Tensién alimentacion: AC 100-240 V 50-60 Hz mediante conector tipo poweCON 16A
Fusible exterior para proteccién F1A/250V
Consumo de energia: 10W max.
Color del cuerpo: Negro
Dimensiones: 145mm x 100mm x 57mm
Peso: 1,2 kg
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¢ Contenido del paquete
o 1 LR100-DMX-T transmisor
o 1 Antena 5 dBi
o 1 Cable de alimentacién con conector tipo powerCON + Schuko de 16A
o 1 Manual usuario

¢ Identificacion
o Marca: Triton Blue
o Modelo: LR100-DMX-T
o Cdédigo EAN:

ido

commons.org

e"“vm“'o

& SILUJ - www.siluj.net
%c Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imdgenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.






http://www.tcpdf.org

