Audibax Akron
2-2400
Amplificador de
Potencia

o)

Amplificador de Potencia Digital 2 x
600W. Audibax Akron 2-2400

e Amplificador audio de 2 canales de
600W por canal

e Amplificador clase D UDM

e Potencia en Bridge: 1.200W

Referencia 10268445

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Potencia: Por canal 600W 8 Ohm
Voltaje / Tensién: AC 230V 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Salida tipo Low-Z

Tipo: Serie Akron

Rango IP: IP20

Clase: Clase D UDM

Color: Negro

Tamano: 480 x 50 x 230 mm
Certificacion: CE y RosH

NUmero de canales: 2 canales
Peso: 3,7 kg

Marca: Audibax
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¢ Sobre la serie Akron Audibax

%

OSR S
I T SILUJ - www.siluj.net
il é Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.




Presentamos Akron, una innovadora serie de amplificadores de potencia digitales que
redefinen la experiencia de audio

Los amplificadores Akron, que sirven como puerta de entrada a un viaje sonoro
revolucionario, aprovechan el poder de la tecnologia de modulacién de densidad de pulso
unipolar (UPDM) para ofrecer una calidad de sonido excepcionalmente estable manteniendo
un consumo de energia minimo

Esta serie incluye el Akron 2-2400 con un puente de alimentacién de 1200w y el Akron
4-4800 con un puente de alimentaciéon de 2x1200w

Estos amplificadores no solo incorporan la tecnologia UPDM de vanguardia, sino que también
cuentan con impresionantes capacidades de potencia, lo que garantiza una experiencia de
audio dindamica e inmersiva para los entusiastas que buscan lo maximo en rendimiento de
sonido

e Caracteristicas
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Tipo: Amplificador

Salida amplificador: Low-z

Potencia RMS por canal a 8 Ohm: 600W
THD+Noise @ 1kHz Full Power: <0,005%
Relacién sefal-ruido: >150dB

Potencia en Bridge: 1.200W

Factor Damping: >1000

Control de volumen: 2 Zonas

Control de tono: Volumen de ganancia frontal
Entradas Line/Mic: 2 canal Ly canal R

Modo alarma: Limitador y pico

Conector entrada linea: XLR de 3 Pin
Conector salida linera: XLR de 3 Pin
Conectores salida amplificador: Speakon 4 Polos
Formato rack 19" con 1 unidad de altura
Peso: 3,7 kg

Medidas: 480 x 50 x 230 mm

* Identificacion de producto
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Marca: Audibax

Familia Audibax: Amplificadores
Serie Audibax: Serie Akron
Modelo: Akron 2-2400

Cédigo pedido: 10268445
Codigo EAN: 7427254439142
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