Audibax Pro
PA2500T
Amplificador de
Instalacion 1
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Amplificador 2 x 500W. Audibax Pro PA2500T

e Amplificador para instalacién serie PA
Audibax

e Salida: Low-z 70 / 100V

e Dos canales

e Potencia por canal: 500W RMS a 8
Ohms

Referencia 10285834

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: Por canal 500W 8 Ohm

Voltaje / Tensién: Alimentacién: AC 100-240V, 50-60Hz
Aplicaciones: Instalacion

Gama: Salida tipo Low-Z 70/100V

Tipo: Serie PA

Rango IP: IP20

Clase: Clase D

Color: Negro

Tamano: 484 x 420 x 44 mm

Certificacion: CE y RosH os
NUmero de canales: 2 canales

Peso: 8,2 kg

Marca: Audibax
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e Sobre la serie PA de Audiobax

o Presuma de una calidad de audio superior que garantiza que no solo escuche la musica; lo
sientes.

o Nuestros amplificadores funcionan con tecnologia de procesamiento de sonido de
vanguardia, lo que brinda una experiencia auditiva revolucionaria.

o Eleva tus ritmos con nuestra funcién dindmica de refuerzo de graves.

o Siente el ritmo palpitar en tus venas mientras nuestros amplificadores resaltan los graves
profundos y resonantes que afladen una nueva dimensién a tu mdsica.

e Caracteristicas
o Tipo: Amplificador
Salida Amp: Low-z /70/100V
Canales Amp: 2
Potencia por canal 8 Ohmios (RMS): 500W
Tipo de Amp: Clase D
THD+Ruido @ 1kHz a plena potencia: <<0,01%
Diafonia de canal @ 1 kHz: >>60dB
Relacién sefal/ruido: >>80dB
Dimensiones: 1 Unidad 19
Control de zona Vol: 2
Entradas Linea/Canal Micréfono: 2
Entradas Conector de linea: Euroblock
Control de tono: Volumen de ganancia trasera y configuraciéon DIP
Conectores de salida Amp: EuroBlock+ Tornillo
Modo Alarma: Limitador y Pico
Tipo de Montaje: Montaje en bastidor
Alimentaciéon: AC 100-240V, 50-60Hz
Peso: 8,2Kg
Dimensiones: 484x420x44 mm
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¢ Identificacion del producto
o Marca: Audibax
o Serie Audibax: Serie PA Audibax
o Modelo: Pro PA2500T
o Cddigo pedido: 10285833
o Coédigo EAN: 7427254441695
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