Audibax Missouri
2000 Microfono
Doble Inalambri
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2 Micréfonos inaldmbricos de mano + receptor
doble VHF rango B | Missouri 2000 AUDIBAX

e Micréfono Doble Inalambrico
Audibax MISSOURI 2000 VHF

e Audibax Missouri 2000 es un
sistema de micréfono inaldmbrico
dual VHF que incluye 2 micréfonos de
mano de una calidad profesional.
Con Audibax Missouri 2000 tendras
una gran calidad de sonido y un
cobertura de hasta 80 metros sin
interferencias gracias al sistema
de Antenas Diversity.

Referencia 10107903

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Pack

Voltaje / Tensién: Alimentacién receptor 230V. 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalacion

Gama: Micréfonos inalmabricos

Rango IP: IP20

Color: Negro

Marca: Audibax

Con los micréfonos Inalambricos Audibax Missouri 2000 librate de cables sin renunciar en calidad de
sonido
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¢ Transmisores
o Los transmisores trabajan con distintas frecuencias 185.500 Mhz/ 191.900 Mhz.
o Ademas cuentan con un interruptor on/off y Mute
o Montan una capsula microfénica Dindmica Cardioide
o Su alimentaciéon es mediante 2 baterias tipo AA que proporcionan una larga autonomia de
uso

e Especificaciones Técnicas Micro VHF Missouri 2000

o Sistema Micréfonos de mano VHF Dual
Indicadores RF/AF
2 Micréfonos de Mano con Display
Interruptor on/off y Mute en Micréfono
Capsula Dindmica Cardioide
1 Receptor Dual con indicador Display.
Antenas Diversity para mejor captacién de Sedal
Volumenes independientes para cada Micréfono
Control Cuarzo para dar una gran estabilidad de frecuencias
Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm)
Frecuencia de Operacién 185.500 Mhz/ 191.900 Mhz
Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18 Khz.
Frecuencia Estable: +- 0.0005%
Total Distorsién Harmoénica : <0.5%
Relacién Sefial Ruido >103dB
Sensibilidad: - 105 Db
Rango de Cobertura: 80 Metros Aprox.
Tipo de Baterias: AA no incluidas
Voltaje de funcionamiento Receptor : 230 Voltios
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¢ Identificacion del producto
o Marca: Audibax
o Modelo: Missouri 2000
o Cdédigo pedidos: 10107903
o Cddigo EAN: 0656272992132
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