Audibax Pro
Chicago 475 Zoom
19 LED 25W RGBW
Cabez
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Cabeza movil WASH 19 LED de 25W RGBW
con Zoom con 3 anillos | PRO CHICAGO 475
Zoom Audibax

e La Chicago 475 es una cabeza mdvil
Wash LED de alta potencia con una
elegante y compacta carcasa ignifuga
con Zoom motorizado, rapido vy
silencioso de 10° a 60°

e Dispone de 19 LED RGBW 25W
integrados con lentes dpticas de alta
eficiencia

e Wash que combina LED de haz
multicolor y permite crear una gama
infinita de colores

e Con 3 anillos concéntricos que
ofrecen posibilidades Unicas para
crear impresionantes colores vy
patrones que deslumbran al publico y
efectos atractivos para la vista, asi
como una cobertura wash completa y
perfectamente uniforme
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Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: Zoom motorizado de 102 a 602
Voltaje / Tensién: AC 100-240V 50/60HZ
Aplicaciones: Rental e instalacién

Gama: Cabeza mévil Audibax

Tipo: Wash

Rango IP: IP20

Color: Negro

NUmero de LED: 19 LED de 25W

Colores LED: RGB+W

Potencia LED / Lampara: 25W

NUmero de canales: Protocolo de control DMX de 10,
15, 21, 39 6 37 canales segun el modo elegido
Peso: 19,5 kg

Tipo Lampara: LED

Marca: Audibax

¢ La cabeza mévil Wash Chicago 475 ofrece tipos de efectos de obturador/estroboscépico de velocidad
variable y efectos macro de color

e Con un movimiento PAN/TILT increiblemente rapido

¢ Sintonizado con una frecuencia de actualizacién LED adecuada para un funcionamiento sin parpadeos
para TV, cine y perfecta para compafias de alquiler de iluminacién

e Caracteristicas

o Tipo: Cabeza Movil Wash
Control DMX: DMX 512
Control Manual: Panel frontal
Fuente de luz: 19x 25w LED RGBW
Canal DMX: Protocolo de control DMX de 10, 15, 21, 39 6 37 canales segun el modo elegido
Movimiento Pan/Tilt: P540° T280
Resolucién de Movimiento: 8/16 Bit
Angulo de Zoom Motorizado: 102 a 602
Temperatura: CTC 2700K a 8000K
Mezcla de colores de paleta: RGBW
Tipo de Estroboscopio: 1-30Fps
Ajuste de atenuacion: 0-100%
Efectos: Zoom Motorizado
Afadido FX: Angulo de haz 10 a 60 Grados
Control Inaldmbrico: No
Proteccién IP: IP 20
Tipo de Conector AC: PowerCon -Schuko
Conector DMX: DMX 3 o 5 pines
Fuente de Alimentacién: AC100-240V 50/60HZ
Peso: 19,5Kg
Dimensiones: 430 x 246 x 512 mm
Construccién: Aluminio/Hierro/Plastico
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¢ Identificacion del producto
o Marca: Audibax
o Modelo: PRO CHICAGO 475 ZOOM
o Cdédigo pedidos: 10285858
o Cbédigo EAN: 7427254441831
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