PROCAB
POWERCON truel
HO7RN-F 3G1.5-5
m. macho

PROAB

Cable powerCON TRUE1 male (NAC3MX-W) a
powerCON TRUE1 hembra (NAC3FX-W). 3 x
1.5mm2de5m

e Cubierta de cable Duraflex

e Cubierta exterior de neopreno flexible

e Conductores trenzados finos y densos
de 16 AWG (1,5 mm?)

e 9 mm (9) de didmetro exterior

e Cobre libre de oxigeno

e Funda retractil transparente de 60
mm.

e Adecuado para uso extremo en
interiores y exteriores.

Referencia PRP435-5

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Powercon

Rango IP: IP65 g5
Color: Negro

Peso: 0,83 kg

Gama Cable: Potencia (Alimentacién)
Clase de Cable: Cable de Corriente
Seccién del cable: 3 x 1,5 mm?2
Género conector: Hembra - Macho

va\\\lins,q% . N
& SILUJ - www.siluj.net
% Siluj lluminacién S.L. | Calle La Raya 110, P1.Trobajo del Camino, 24010 Ledn, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.




Conectores: PowerCON TRUE1 macho a PowerCON
TRUE1 hembra

Longitud: 5 metros

Marca: Procab

El PRP435 es un cable disefiado para conectar conectores Powercon TRUEL a enchufes y conectores de
cable

El cable se suministra con un conector Powercon TRUE1 macho y hembra

El cable de alimentacién contiene 3 conductores con una seccién de 1,5 mm2 HO7RN-F3G1.5

Componentes
o Tipo de cable:HO7RN-F3G1.5
o Conector hembra Neutrik NAC3FX-W
o Conector macho Neutrik NAC3MX-W

Identificaciéon
o Marca: Procab
o Modelo: PRP435/5
o Cédigo EAN: 5414795041042
o Longitud: 5 metros
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