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 AUDIOPHONY S6w
- Monitor pasivo
6,5P 80W RMS - col

 Satélite 100W RMS. S6W Audiophony

Potencia de salida: 100 W RMS / 200
W pico
Formato compacto muy adaptable
Accesorios de montaje y acabado
blanco disponibles

 Referencia 9690

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz Pared
Color: Blanco
Tamaño: 222 x 365 x 205 mm
Peso: 6,5 kg
Marca: Audiophony

Caractéristicas

Fabricada en madera contrachapada
Acabado:

Pintura epoxi Granito blanco
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Protección de rejilla de acero Integral
Mango de corte transversal trasero

Respuesta de frecuencia (-3 dB): 80 Hz - 20 kHz
Potencia de salida: 100 W RMS / 200 W de pico
Impedancia: 8 ohmios
Sensibilidad 1 W / 1 m: 93 dB / 118 dB de pico
Boomer: 6.5 marco de aluminio fundido con bobina móvil de 45 mm
Tweeter: 1"conductor con bobina móvil de 25 mm
Dispersión horizontal: 90º
Dispersión vertical: 60º
Filtro pasivo interno: de corte de frecuencia 2000 Hz
Conectores: Speakon x 2 (1 + 1- rango completo)
Zócalo de fijación para soporte trasero
Dimensiones (L x W x H): 222 x 365 x 205 mm
Peso neto: 6,5 kg

Identificación

Marca: Audiophony
Modelo: S6w
Código: 9690
Código EAN: 3662009002361
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