PROCAB CABLE
MICROFONO 2 X
0,23 mm BLANCO
-1 metro

PR

Cable de micréfono balanceado, flexible de 2
x 0.23 mm?, AWG 24

e Cubierta exterior de PVC flexible

e AWG 24 con conductores trenzados

¢ Blindaje en espiral

e Recomendado para rental
(companias de alquiler), su
flexibilidad es una de sus principales
caracteristicas
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100Metros ~ ***

Referencia MC305W-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalacién
Color: Blanco

Serie: Basic Series

Corte: 1

Gama Cable: Audio

Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micréfono
Seccién del cable: 2 x 0,23 mm?2
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
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Marca: Procab

PROCAB CABLE MICROFONO 2 X 0,23 mm BLANCO -1 metro

El

precio indicado es por metro, suministro en rollos de 100 mts.

Descripcion

e Cable de microfono MC305 de 2 x 0,23mm.Color BLANCO.

e EI MC305 es un cable de micréfono de alta calidad para uso en interiores y al aire libre.

¢ El cable tiene una cubierta altamente flexible hecha de PVC y es facil de manejar.

¢ Dos conductores aislados y trenzados de 0.23mm 2.

e La protecciéon duradera proporciona una excelente protecciéon contra las interferencias de todo tipo,
como los campos electromagnéticos causados por dimmers, motores o cables eléctricos.

e El MC305 es un "todo integral" cable del micréfono con un didmetro exterior de 6 mm y es adecuado
para todo tipo de aplicaciones donde se requiere la transmisién de sefales de confianza.

e La MC305 esta disponible en 5 colores diferentes: negro, blanco, rojo, verde y azul para facilitar el
seguimiento y el reconocimiento.

Especificaciones generales

S
§
8
%

e Tipo de cable: Cable de micréfono balanceado
e Conductor interno: 2 x BC 20 x 0,12mm

e Seccién del conductor interno: 0,23 mm?2

¢ Aislamiento: LDPE 1,4 mm de didmetro

e Color de aislamiento: Rojo / Blanco

¢ NUmero de conductores: 2

e Conductor de torsién: Si

e Blindaje: 100%

¢ Relleno: Hilo de algodén

e Separador: Ninguno

e Cubierta exterior: PVC Flexible

e Color cubierta exterior: Blanco

¢ Dimensiones exteriores cubierta: Didmetro 6,00 mm
e Color impresién: Gris

e Texto impreso: ProCab MC305

¢ Resistencia 100 metros: 7,9 Ohm

e American Wire Gaige (AWG): 24
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