Tex

Fabricacion a medida segun necesidad

Pantalla para retro proyeccion 400 gr/m2;
1,40 m ancho; Ignifuga Clase 1.
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Metro Lineal.

Colores disponibles: Blanca, Gris,
Negra, Azul y Translucida (Rollos de
100 Mtl).

Una gama de pantallas de proyeccion,
cada una de ellas con propiedades
técnicas especiales.

Las Pantallas son solicitadas por los
mejores Teatros y Operas del mundo.
Todas nuestras pantallas  son
resistentes,lavables e ignifugas.

La parte frontal de las pantallas son
mate para minimizar los efectos no
deseados de la luz ambiente.

Estan disponibles por metros o
confeccionadas a medida, con
costuras practicamente invisibles y
soldadura por alta frecuencia.
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Metro lineal Bala 100 MI

Referencia SILUJTEX-004
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Unidad: Precio por Metro lineal
Embalaje completo: Bala 100 Ml
Gama: Pantalla

Tipo: Textiles

SOLICITAR PRESUPUESTO PARA CONFECCION A MEDIDA.

e Cuando fabricamos telones confeccionados normalmente se entregan de la siguiente
manera
o QOjales en la parte superior y cintas para atar
o Vaina en la parte de abajo, para meter un peso (normalmente un tubo) o directamente
colocamos un cordén de plomo para que pese.
o Terminacién simple en la laterales.

¢ Este modelo de terminacién es solo una idea, al tratarse de fabricacién medida podemos adaptarnos a
las necesidades concretas de cada proyecto. Recomendamos ver el archivo ACABADOS DE LOS
TEXTILES, donde puede ver otros tipos de acabados.

¢ Opciones de pantallas retroproyeccion
o Proyeccion trasera blanca retro 140
= Nuestra pantalla mas versétil.
= El cono de visualizacion en esta pantalla es de casi 180 grados, lo que brinda a
todos los espectadores una imagen sin distorsiones.
= Es ideal para cicloramas en teatros y estudios de TV.
= Especificaciones
e Material bésico: PVC
e Color: Blanco o crema
e Peso: Ca. 400 g//m?
e Grosor: 330 u
e Ancho: 140 cm
e Largo de rollo: 100 m
e Resistencia al fuego: Clase 1
e Tipo de proyecciéon: Retroproyeccién
o Proyeccidn trasera blanca retro 240
= Especificaciones
e Material bésico: PVC

e Color: Blanco

e Peso: Ca. 400 g//m?

e Grosor: 330 u

e Ancho: 220 cm

e Largo de rollo: 100 m

e Resistencia al fuego: Clase 1

e Tipo de proyeccién: Retroproyeccién
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El color y las imdgenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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