PROCAB CABLE
SENAL PARALELO
BALANCEADO -1 m

PROA3

Cable de senal balanceado, flexible 4 x 0.16
mmz, 25 AWG

e Paralelo y cables separables
e 25 AWG conductores trenzados
e Blindaje en espiral
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100Metros ~ ***

Referencia SIG58-1

Unidad: Precio por Metro

Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Instalacién

Clase: Sefal

Serie: Basic Series

Corte: 1

Gama Cable: Audio

Clase de Cable: Cable Balanceado
AWG (American Wire Gauge): AWG 25
Marca: Procab

PROCAB CABLE SERAL PARALELO BALANCEADO

e Cable de sefial para audio marca ProCab, balanceado, color negro

¢ Rollo de 100 mts precio por metro

e Los cables de la serie SIG son cables de alta calidad de sefal para aplicaciones en interiores fijas o
moviles
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e Tienen una funda de PVC y son muy faciles de manejar

¢ Los conductores internos estén equipados con un escudo duradero que da una excelente proteccion
contra interferencias de todo tipo, tales como los campos electromagnéticos producidos por los
dimmers, motores eléctricos o cables de potencia

e Los cables la serie SIG son cables de seflal adecuados para todo tipo de aplicaciones donde se requiere
la transmisién de sefiales de confianza

Especificaciones generales

¢ Tipo de cable: Cable de sefial balanceada estéreo
e Conductor interno: 2 x BC 14 x 0,12 mm
e Seccién del conductor interno: 0,16 mm 2
¢ Aislamiento: LDPE @ 1,0 mm

¢ El aislamiento de color: Rojo / Blanco

e NUmero de conductores: 2 x 2

e Conductor de torsién: Si

e Blindaje: BC 32 x 0,12 mm - Espiral

¢ Blindaje%: 100%

e Relleno: Ninguno

e Separador: Ninguno

e Cubierta exterior: PVC flexible

¢ Dimensiones exteriores :4 x 8 mm

¢ Impresidén de color: Blanco

e Impresion de texto: ProCab SIG58

e Resistencia - 100 metros: 10,6 Ohm

e Diafonia - 100 metros: Min 73,3 dB

e American Wire Gauge (AWG): 25
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