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 TRITON BLUE
CABEZA MOVIL
WASH 1200 B/E
(Con Flig

Cabeza móvil WASH 1200 W

Alta luminosidad, nitidez en las imágenes,
precisión de enfoque, rapidez de movimiento.
Fiabilidad en las operaciones y una emisión
pequeña de ruido son las características
principales de esta V300-Beam. Gran
luminosidad. Además de su giro Pan de 630 y
Tilt de 265º cuenta con CMY para la mezcla de
color y una rueda de colores fijos.

 Referencia V1202-E

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Wash
Tipo Lámpara: Descarga
Marca: Triton Blue

Caracteristicas:
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Control de señal DMX 512 estándar, 18 canales (16 Bit), 16 canales (8 Bit)
CMY + CTO mezcla de colores y corrector CTB,UV
Dimmer lineal de 0 a 100 grados
Diferentes opciones de ángulo, zoom motorizado de 0 a 100%
Strobo de 1 a 10 flashes por segundo, o strobo aleatorio atraves del shutter
Display de control de LCD de fácil manejo
Alimentación AC/110-220, 50-60Hz
Peso 58 kg
Dimensiones embalaje: 75 x 68 x 67 cm
Utiliza lámpara MSR 1200 SA/DE Gold o HTI 1200 D7 60 (lámpara no incluida)
Flightcase incluido
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