LAMPARA HPL
750W/230V LL
(1500 h.) - 93729
LL OSRA

OSRAM

e Lampara halégena de alta potencia
HPL son fabricadas bajo licencia de
ENTERTEC Inc.

* El especial orden de los segmentos de
los filamentos estd de acuerdo con la
serie de projectores Source Four de
ETC o Triton Blue.

e Gracias a este orden se puede
aprovechar de forma 6ptima la luz
producida obteniendo el mismo flujo
luminoso que una convencional de
[dmpara halégena QXL con un
casquillo especial.
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Pieza 12 Unidades 750W
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1.500 horas

Referencia 003-08191

Unidad: Precio por 1 Pieza
Potencia: 750W
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Voltaje / Tensién: 230V
Temperatura de color: 3050K
Horas vida util: 1500h

Gama: HPL

Marca: Osram

Lampara HPL 750W / 230 V LL (1500 HORAS) - OSRAM (93729 LL HPL)
Caracteristicas

Lampara halégena de alta potencia HPL son fabricadas bajo licencia de ENTERTEC Inc. El especial orden de los
segmentos de los filamentos estd de acuerdo con la serie de projectores Source Four de ETC o Triton Blue.
Gracias a este orden se puede aprovechar de forma éptima la luz producida obteniendo el mismo flujo luminoso
gue una convencional de ldmpara halégena QXL con un casquillo especial.

Descripcion Técnica

Nombre de la [dmpara: 93729 LL
Coédigo OSRAM: 4008321090324
Potencia: 750 W

Tensién: 230 V

Horas de vida: 1500 h.
Temperatura de color: 3050 K
Flujo luminoso: 15600 Im

Base: media 2-pin

Dimensiones filamento: 15,5 x 11,0 mm
Didmetro sin base: 19,0 mm
Longitud sin base: 104,0 mm

Este modelo de [dmpara es utilizada para proyectores entre otros de los siguientes fabricantes:
ETC

S-4-JR Studio / Stage
S-4-PAR-NEL Studio / Stage
S-4-PAR Studio / Stage
S-4-ZOOM Studio / Stage
S-4 Studio / Stage

S4-JR Studio / Stage
S4-PAR-NEL Studio / Stage
S4-PAR Studio / Stage
S4-ZOOM Studio / Stage
S4JR Studio / Stage
S4PAR-NEL Studio / Stage
S4PAR Studio / Stage
S4Z0OOM Studio / Stage

S4 Studio / Stage
SOURCE-4-JR Studio / Stage
SOURCE-4-PAR Studio / Stage
SOURCE-4 Studio / Stage
SOURCE4JR Studio / Stage
SOURCE4PAR Studio / Stage
SOURCE4 Studio / Stage

Triton-Blue

ido

/ecommons.org

Recorte Triton Studio 102
Recorte Triton Studio 262
Recorte Triton Studio 362
Recorte Triton Studio 502
Recorte Triton Studio Zoom 1592-302
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e Recorte Triton Studio Zoom 252-502
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