LAMPARA BA 800
SE HR UVS
SYLVANIA (23992)

SYLVANIA

Lampara Silvania BA 800 SE UVS Sylvania

e Nombre de la lampara: Sylvania BA
800 SE HR (UV-STOP)

e Potencia: 800 vatios

e Voltaje: 95 voltios

e Consumo: 8,5 Amperios

e Base: G22

¢ Flujo luminoso: 64.000 Im

e Temperatura de color: 6.000 k

e CRI: 95

e Vida util: Segun Sylvania: 1.000 horas

e Longitud: 145 mm

e Diametro 31 mm

grea
®

1.000 horas

Referencia 003-23992

Unidad: Precio por 1 Pieza
Potencia: 800W

Base: G22

Voltaje / Tensién: 70V
Temperatura de color: 6000K
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Horas vida util: 1000h
Gama: Descarga

Tipo LAmpara: MSD-BA-CSR
Marca: Sylvania

Destacado de este modelo de lampara

Alta eficacia luminosa

Bajo infrarrojo

Estabilidad del color

Excelente mantenimiento del lumen
Robustez fisica

Reanudacién en caliente

Aplicaciones

e Shows de iluminacién

e Teatro

¢ [luminacién de discoteca

e Cafones de seguimiento

¢ [luminacién de efectos

¢ [luminacién de estudio

¢ lluminacién arquitecténica

Especificaciones

e Marca: Sylvania

e Cdédigo Sylvania: 23992

¢ Cddigo Siluj: 003-23992

¢ Nombre de la [dmpara: Sylvania BA 800 SE HR (UV-STOP)
e Potencia: 800 vatios

¢ Voltaje: 95 voltios

e Consumo: 8,5 Amperios

e Base: G22

¢ Flujo luminoso: 64.000 Im

e Temperatura de color: 6.000 k

e CRI: 95

¢ Vida util: Segun Sylvania: 1.000 horas
e Longitud: 145 mm

e Diametro 31 mm

Equivalencia

¢ Este modelo de ldampara es compatible con la [dmpara GE CSR 800/SE/HR
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