CONTEST PiIX44
PROYECTOR 16 LED
COB Tricolor x 30W

Contest @

PIX44. Proyector LED COB TRICOLOR de
16 LED x 30 vatios

Perfecto  para iluminacién  de
cicloramas en teatro.

Gran potencia de salida, 480 vatios.
Angulo de apertura de salida amplio.
Mapeo de pixeles via DMX o funcién
automatica.
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Referencia 10016

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 60°

Gama: Cegadora

Tipo: Proyector Led

Rango IP: IP20

NUmero de LED: 16

Colores LED: RGB

Potencia LED / Lampara: 30W
Tipo Ldmpara: LED

Marca: Contest
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El color y las imagenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.




Especificaciones

16 LED COB tricolor de 30 vatios la unidad.

Apertura de haz: 60 2.

Conectores de sefial XLR de 3 pines y 5 pines para entrada y salida.
Alimentacién de entrada y salida mediante conectores POWERCON.
Consumo de energia: 500 W.

Fuente de alimentacién integrada: AC 100-240V - 50-60Hz.

Sistema de refrigeracién: Thermo-regulados.

Dimensiones: 345 x 345 (365 con la abrazadera de suspensién) x 180 mm.
Peso neto: 8,25 Kg.

BIENVENIDOS AL FUTURO

e Este proyector esta equipado con LED de tecnologia COB (Chip On Board) que extiende las
capacidades de LED.

¢ Entre lo mas destacable del los chip LED COB encontramos alta colorimetria, brillo excepcional y alta
luminosidad. Mas potencia con proyectores més pequefios. Color de procesamiento éptimo gracias a la
multiplicacién de las fuentes. Mejor consistencia disipacién térmica directamente en la placa de
aluminio.
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