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 LAMPARA CP92
2000W/230V G-22 -
64777 OSRAM

Lámpara Osram 64777, CP92 base G22

Temperatura del color: 3.200 K (para
trabajos profesionales de cine y TV
Trabajos profesionales de cine y TV
Escenarios de teatros y salas de
conciertos
Entretenimiento
2000W base G22

 Referencia 003-1817

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 12 Unidades
Potencia: 2000W
Base: G22
Voltaje / Tensión: 230V
Temperatura de color: 3200K
Horas vida útil: 400h
Gama: Halógenas
Sector: Teatro y TV
Marca: Osram
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Lámpara CP92 2000W / 220V G-22,64777 OSRAM

Descripción Técnica

Potencia: 2000 vatios
Tensión: 230 voltios
Base: G22
Horas de vida: 400
Temperatura de color: 3145K
Flujo luminoso: 45.430 lm
Índice de reproducción cromática Ra: 100
Regulable: Si
Posición de quemado: s90
Clase energetica: G
Medidas

Diámetro: 35 mm
Largo: 175 mm
Campo iluminado: 20,0*19,0 mm²
Diámetro del filamento: 19 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 90 mm

Identificación
Código Osram: 64777
Código de Siluj: 003-1817
Código OSRAM: 4050300367682
Código LIF: CP/92
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